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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ０５１—１９９３《电解金属锰》。

本标准与ＹＢ／Ｔ０５１—１９９３相比主要变化如下：

———适用范围增加了“化工、电子材料”行业；

———引用文件均采用了现行的国家标准；

———牌号和化学成分有较大修改，取消ＤＪＭｎ９９．５牌号；纳入ＤＪＭｎＡ、ＤＪＭｎＢ、ＤＪＭｎＣ３个新牌

号；调整原标准中ＤＪＭｎ９９．８、ＤＪＭｎ９９．７两个牌号的化学成分；

———增加Ｓｅ（≤０．００１０％）化学成分分析方法；

———增加编织袋包装；

———取消原标准的附录Ａ；

———增加资料性附录“高碘酸钾催化极谱法测定痕量硒”（见附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位：全国锰业技术委员会、遵义新地锰业有限责任公司、广西大锰锰业有限公司、遵义

天磁锰业有限责任公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：冯子勇、刘政远、李维健、卿文、张瑞香。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３４１８—１９８２、ＹＢ／Ｔ０５１—１９９３。
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电 解 金 属 锰

１　范围

本标准规定了电解金属锰技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。

本标准适用于冶炼特殊钢、化工、电子材料及有色金属合金作为锰元素添加剂等用的电解金属锰。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３６５０　铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ４０１０　铁合金化学分析用试样的采取和制备

ＧＢ／Ｔ８６５４．１　金属锰化学分析方法　邻二氮杂菲光度法测定铁量

ＧＢ／Ｔ８６５４．３　金属锰化学分析方法　钼蓝光度法测定硅量

ＧＢ／Ｔ８６５４．５　金属锰化学分析方法　钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ８６５４．６　金属锰化学分析方法　盐酸联氨碘量法测定硒量

ＧＢ／Ｔ８６５４．８　金属锰化学分析方法　红外线吸收法测定碳量

ＧＢ／Ｔ８６５４．１０　金属锰化学分析方法　红外线吸收法测定硫量

ＧＢ／Ｔ８６５４．１１　金属锰化学分析方法　燃烧中和滴定法测定硫量

３　牌号表示方法

电解金属锰的牌号由代表电解金属锰的汉语拼音字母（ＤＪ）、主元素Ｍｎ、质量等级符号（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

３个部分按顺序排列。

例如：ＤＪＭｎＡ

其中：

ＤＪ———电解金属锰的“电解”二字汉语拼音的首位字母；

Ｍｎ———电解金属锰的主元素；

Ａ———质量等级符号。

４　技术要求

４．１　牌号和化学成分

４．１．１　电解金属锰按锰及杂质含量的不同，分为４个牌号，其化学成分应符合表１的规定。

表１　电解金属锰的牌号及化学成分

牌号

化学成分（质量分数）／％

Ｍｎ Ｃ Ｓ Ｐ Ｓｉ Ｓｅ Ｆｅ

不小于 不　大　于

ＤＪＭｎＡ ９９．９５ ０．０１ ０．０３ ０．００１ ０．００２ ０．０００３ ０．００６

ＤＪＭｎＢ ９９．９ ０．０２ ０．０４ ０．００２ ０．００４ ０．００１ ０．０１
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