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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ８８４９：２００３《小艇　直流电动舱底泵》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７８４６—１９９９《小艇　电动舱底泵》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７８４６相比，主要有下列变化：

———标题名称改为“小艇　直流电动舱底泵”；

———３．３删除“３２Ｖ”；

———增加３．６　设计电压；

———４．３增加２０ｋＰａ的额定值；

———增加４．９；

———取消５．３、５．５；５．４、５．６、５．７、５．８、５．９分别改为５．３、５．４、５．５、５．６、５．７；

———修改了第６章标记。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国小艇标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业集团公司第七八研究所。

本标准主要起草人：景宝金。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７８４６—１９９９。
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小艇　直流电动舱底泵

１　范围

本标准规定了用于从艇长不大于２４ｍ的小艇内排出舱底水的直流电动舱底泵的要求。

本标准适用于额定电压小于５０Ｖ的直流（ｄ．ｃ．）电动舱底泵。

本标准不适用于破损控制的舱底泵。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７７２６—１９９９　小艇　电气装置　防止点燃周围可燃性气体的保护（ｉｄｔＩＳＯ８８４６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１９３１１—２００３　小艇　电气系统　超低压直流装置（ＩＳＯ１０１３３：２０００，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　自动泵　犪狌狋狅犿犪狋犻犮狆狌犿狆

装备有传感装置，使其在预定的液位上启动和停转的泵。

３．２

　　防点燃装置　犻犵狀犻狋犻狅狀狆狉狅狋犲犮狋犲犱犱犲狏犻犮犲

符合ＧＢ／Ｔ１７７２６—１９９９要求的装置。

３．３

　　标称电压　狀狅犿犻狀犪犾狏狅犾狋犪犵犲狊

艇上通常所用的直流电压，例如６Ｖ、１２Ｖ和２４Ｖ。

３．４

　　非潜水泵　狀狅狀狊狌犫犿犲狉狊犻犫犾犲狆狌犿狆

设计成在水面以上工作的泵。

３．５

　　潜水泵　狊狌犫犿犲狉狊犻犫犾犲狆狌犿狆

设计成完全浸入水中工作的泵。

３．６

　　设计电压　犱犲狊犻犵狀狏狅犾狋犪犵犲

标称电压的１１３％。

４　一般要求

４．１　舱底泵应设计成８７．５％标称电压到设计电压的范围内连续运行，如１０．５Ｖ对应１２Ｖ系统，２１Ｖ

对应２４Ｖ系统，此时该泵的最大消耗功率应在泵的推荐特性曲线范围内。
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