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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

文件。
本规范的制定参考了JJG1162—2019 《医用电子体温计》、JJF1260—2010 《婴儿

培养箱校准规范》、YY0455 《医用电气设备 第2部分:婴儿辐射保暖台安全专用要

求》、YY0601—2009 《医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要

求》、IEC60601-2-21 《医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基

本性能专用要求》、ISO4892-1-2016 《塑料 实验室光源暴露方法 第1部分:通用指

南》。
本规范为首次发布。
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婴儿辐射保暖台校准规范

1 范围

本规范适用于婴儿辐射保暖台的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1162—2019 医用电子体温计检定规程

JJF1260—2010 婴儿培养箱校准规范

YY0455 医用电气设备 第2部分:婴儿辐射保暖台安全专用要求

YY0601—2009 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求

IEC60601-2-21 医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基本

性能专用要求 (Medicalelectricalequipment—Part2-21:Particularrequirementsfor
thebasicsafetyandessentialperformanceofinfantradiantwarmers)

ISO4892-1:2016 塑料 实验室光源暴露方法 第1部分:通用指南 (Plastic—

Methodsofexposuretolaboratorylightsources—Part1:Generalguidance)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

YY0455—2011界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 皮肤温度传感器 skintemperaturesensor
一种信号传感装置,包括与婴儿辐射保暖台的连接部分,用来测量婴儿皮肤的

温度。

3.2 试验装置 testdevice
一种完全无光泽的黑化圆盘,在婴儿辐射保暖台试验期间,用作辐射能的接收器。
注:见附录A中图A.1。

3.3 恒温状态 steadytemperaturecondition
放置在婴儿辐射保暖台床垫中心的试验装置中部温度,达到每小时变化不大于1℃

的状态。

3.4 试验装置平均温度 testdeviceaveragetemperature
在恒温状态期间,各个试验装置的中部,一定时间间隔内各自的平均温度值。

3.5 中点平均温度 midpointaveragetemperature
放置在婴儿辐射保暖台床垫中心试验装置的平均温度。
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