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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准起草单位：中国家用电器研究院、常州常蒸蒸发器有限公司、海尔集团公司、上海索伊电器有

限公司。

本标准主要起草人：杨超、汪益平、王东宁、蔡其文、蔡宁。
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家用电冰箱冷凝器

１　范围

本标准规定了家用和类似用途电冰箱（以下简称电冰箱）冷凝器的术语和定义、分类和命名、技术要

求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电冰箱冷凝器；也用于冷冻箱、饮水机、酒柜以及制冰机等的冷凝器（以下简称冷

凝器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３　钢铁及合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３４２　冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差（ＧＢ／Ｔ３４２—１９９７，

ｎｅｑＥＮ１０２１８２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差（ＧＢ／Ｔ７０８—２００６，ＩＳＯ１６１６２：２０００，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５２７　铜及铜合金拉制管

ＧＢ／Ｔ１７２７　漆膜一般制备法

ＧＢ／Ｔ１７３１　漆膜柔韧性测定法

ＧＢ／Ｔ１７７１　色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定（ＧＢ／Ｔ１７７１—２００７，ＩＳＯ７２５３：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３８８０．１　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ４９５６　磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法（ＧＢ／Ｔ４９５６—２００３，

ＩＳＯ２１７８：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金　化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５２７０　金属基体上的金属覆盖层　电沉积层和化学沉积层　附着强度试验方法评述

（ＧＢ／Ｔ５２７０—２００５，ＩＳＯ２８１９：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度（ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６，ＩＳＯ１５１８４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９８７（所有部分）　铝及铝合金　化学分析方法

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１１２５８　双层卷焊钢管

ＧＢ／Ｔ１３２３７　优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７９３　直缝电焊钢管
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