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前　　言

　　本标准的第４、５、６、７章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准参考国外工业技术先进国家有关标准的技术指标，结合我国消防队伍的实际使用状况以及

我国现有的技术水平和生产能力而修订。

本标准代替ＧＡ６—１９９１。

本标准与前版标准相比，主要差异如下：

———增加了型号编制方法；

———灭火防护靴的质量有所增加；

———增加了外观要求、物理机械性能、耐酸碱性能、防砸性能、抗切割性能、抗辐射热渗透性能和防

水性能及相应的试验方法；

———提高了灭火防护靴的抗刺穿性能；

———对灭火防护靴的检验规则、标志、包装、运输和贮存等规定进行了补充修改；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》，对编排格式和

描述方法作了相应的改变。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：丁哲勇、李瑜璋、马皎皎、徐兰娣。
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消 防 员 灭 火 防 护 靴

１　范围

本标准规定了消防员灭火防护靴的定义、型号和规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、

运输和贮存。

本标准适用于消防员在灭火救援时穿着的防护靴。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ５３２　硫化橡胶与织物粘合强度的测定（ＧＢ／Ｔ５３２—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ３６：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１６８２　硫化橡胶脆性的测定　单试样法（ＧＢ／Ｔ１６８２—１９９４，ｅｑｖＩＳＯ８１２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１６８９　硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９４１—１９９１　橡胶试样环境条件和试验标准温度、湿度及时间（ｅｑｖＩＳＯ４７１：１９８３）

ＧＢ／Ｔ３２９３．１　鞋号（ＧＢ／Ｔ３２９３．１—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ９４０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ１２０１１—２０００　电绝缘鞋通用技术条件

ＧＢ１２０１７　防刺穿鞋的抗刺穿技术条件及试验方法

ＧＢ１２０１８　耐酸碱皮鞋

ＧＢ１２０１９　耐酸碱胶靴

ＧＢ／Ｔ１３４８８　橡胶燃烧性能测定　垂直燃烧法

ＱＢ／Ｔ１００２　胶拈皮鞋

ＱＢ／Ｔ１００３　硫化皮鞋

ＱＢ／Ｔ１００５　模压皮鞋

ＱＢ／Ｔ３８１２．１—１９９９　皮革　试验室样品　部位和标志

ＱＢ／Ｔ３８１２．２—１９９９　皮革　物理性能测试用试片的空气调节

ＱＢ／Ｔ３８１２．３—１９９９　皮革　取样　批样的取样数量

ＱＢ／Ｔ３８１２．４—１９９９　皮革　物理性能测试　厚度的测定

ＱＢ／Ｔ３８１２．５—１９９９　皮革　抗张强度和伸长率的测定

ＱＢ／Ｔ３８１２．６—１９９９　皮革　撕裂力的测定

ＨＧ３０８１—１９９９　胶面防砸安全靴

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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