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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》按试验方法分为若干部分。

本部分为 ＧＢ／Ｔ２４２３的第１５部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００６８２７：１９８６（Ｅｄ２．１）《环境试验　第２部分：试验　试验Ｇａ和导则：稳态

加速度》。

为便于使用，相对ＩＥＣ标准本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＥＣ６００６８的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分”或“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　为了与现有 ＧＢ／Ｔ２４２３其他各部分的名称一致而将本部分改为当前名称。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—１９９５《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｇａ和导

则：稳态加速度》（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２７：１９８６Ｅｄ２．１）。

本次修订是对ＧＢ／Ｔ２４２３—１９９５的编辑性修改，在技术内容上没有改动。修订后的章条安排和

格式与其他部分保持一致。具体的编辑性修改是：

ａ）　将原目的和一般说明两章合为第一章的两个独立的条款；

ｂ）　将原ＩＥＣ前言中对引用标准的介绍编入第２章规范性引用文件中。

本部分的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本部分由上海市质量监督检验技术研究院提出。

本部分由中国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、信息产业部电信技术第一研究所、北京航空航

天大学、信息产业部电子第五研究所。

本部分主要起草人：卢兆明、魏蓓、赵明磊、常少莉、凌巍、沈康静、燕乐纬。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—１９８１首次发布；

———ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—１９９５第一次修订。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验犌犪和导则：稳态加速度

１　范围

１．１　目的

用于确定元器件、设备和其他电工电子产品（以下简称“样品”）经受稳态加速度环境所产生的力（重

力除外），如运行的车辆、空中运载工具、旋转机械和抛射体所产生的力的作用下，结构的适应性和性能

是否良好，以及评定一些元器件结构完好性。

１．２　一般说明

安装在运动体内的样品将经受到稳态加速度所产生的力，虽然在某些情况下，地面运输工具的加速

度也是相当大的。然而，这种环境在空中运载工具及转动机械内最为明显。

一般说来，样品在使用时所经受到的加速度值沿运动体的每一主轴线是不同的。此外，在每一主轴

线相反的两个方向加速度值往往也不相同。

如果样品的方位相对于运动体不是确定的，有关规范在考虑了运动体在不同轴上的最大加速度值

后，规定样品的每一主轴线的两个相反方向的稳态加速度等级。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　总则 （ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分　试验方法　元件、设备和其他产品在

冲击（Ｅａ）、碰撞（Ｅｂ）、振动（Ｆｃ和 Ｆｄ）和稳态加速度（Ｇａ）等动力学试验中的安装要求和导则

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２４７：１９８２）

ＧＢ／Ｔ４７９６—２００８　电工电子产品环境条件分类　第１部分：环境参数及其严酷程度（ＩＥＣ６０７２１

１：２００２，ＩＤＴ）

３　试验条件

３．１　试验设备的描述

３．１．１　概述

当采用离心机产生稳态加速度时，加速度的方向是指向旋转系统中心的。在某些特殊情况下，由于

某些样品对回转力偶可能敏感，而只能采用一种能够产生直线加速度的机器进行这种试验时，有关规范

应对此加以说明。

３．１．２　切线加速度

当离心机的转速从零增加到规定值，或从规定值降低到零时，离心机的控制应使样品所经受的切线

加速度不大于所规定的稳态加速度值的１０％。

３．１．３　加速度梯度

离心机相对样品的尺寸应使样品的任何部分（悬空引线除外）都不会经受到容差超过３．１．４规定的

１

犌犅／犜２４２３．１５—２００８／犐犈犆６００６８２７：１９８６




