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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１５６１０—１９９５《同色异谱的目视评价方法》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５６１０—１９９５相比主要变化如下：

———增加了前言；

———增加了第３章“术语和定义”。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国科学院心理研究所、深圳市海川实业股份有限公司。

本标准主要起草人：韩布新、黄端、林仲贤、何唯平、黄永衡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６１０—１９９５。
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同色异谱的目视评价方法

１　范围

本标准规定了同色异谱的目视评价方法。

本标准适用于对同色异谱的目视评价和色差估算。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５６９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

照明观察条件　犻犾犾狌犿犻狀犪狋犻狀犵犪狀犱狏犻犲狑犻狀犵犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

目视评价物体色样品时，照明光源和人眼与色样之间的几何位置关系，区别于色度测量仪器的几何

条件。

４　评价用标准光源及比色条件

４．１　评价用标准光源

评价时采用模拟Ｄ６５照明体的光源和标准光源Ａ。

４．２　比色条件

４．２．１　评价视场大于４°。

４．２．２　照度条件

对样品进行评价时，观察区的照度条件应为（１０００±２００）ｌｘ。

４．２．３　照明观察条件

采用以下两种照明观察方式之一：

４．２．３．１　０°：４５°狓

照明光束从上向下垂直于样品表面，照明光束的光轴和样品表面法线间的夹角不应超过１０°。观

察者在与样品表面法线成４５°（误差不超过±５°）的方向观察。

４．２．３．２　４５°狓：０°

照明光束的轴线与样品表面的法线成４５°（误差不超过±５°），观察者的观察方向和样品表面的法线

之间的夹角不应超过１０°。照明光束的任意光线和照明光束轴之间的夹角不应超过５°，观察视线也应

遵守同样的限制。

４．２．４　背景和周围环境

评价区周围应由遮挡屏遮挡或由一个永久性的建筑物屏蔽起来，以防杂散光线的干扰。遮挡屏的

颜色应为中性灰色（犢１０＝３０～４０）。样品放置的背景色也应为中性灰色（犢１０≈３０）。背景和周围表面光

泽度应在５～１０光泽单位范围内。

１

犌犅／犜１５６１０—２００８




