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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC/TR62543:2011《基于电压源换流器的高压直流输电》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T13498—2007 高压直流输电术语(IEC60633:1998,IDT);
———GB/T20989—2007 高压直流换流站损耗的确定(IEC61803:1999,IDT);
———GB/T30423—2013 高压直流设施的系统试验(IEC61975:2010,IDT)。
本标准做了下列编辑性的修改和更正:
———为便于使用,在“范围”的第三段中增加了“亦称为‘柔性直流输电’”;
———根据GB/T1.1—2009对引用标准的规定以及正文中提及的标准,在第2章中增加了引用标

准(见第2章);
———将图1说明中的“o———直流电缆或架空输电线路b”更正为“o———直流电缆或架空输电线路d”。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电力电子学标准化技术委员会(SAC/TC60)归口。
本标准起草单位:中电普瑞电力工程有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司、南方电网科学

研究院有限责任公司、西安西电电力系统有限公司、北京西电华清科技有限公司、许继柔性输电系统公

司、南京南瑞继保电气有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所。
本标准主要起草人:汤广福、陈名、李侠、卫三民、杨晓辉、贺之渊、庞辉、赵永涛、张建、姜田贵、周坤、

果岩、黎小林、周会高、田杰、姚为正。
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基于电压源换流器的高压直流输电

1 范围

本标准给出了基于电压源换流器(VoltageSourcedConverters,VSC)的高压直流输电的通用导则。
本标准所描述的换流器是基于可控制开通和关断的半导体器件的自换相电压源换流器(包含直流电压

极性保持不变的容性储能介质)。
本标准适用于两电平、三电平脉冲宽度调制(简称“脉宽调制”)的换流器和多电平换流器,不包括采

用方波输出模式代替脉宽调制的两电平和三电平换流器。
基于电压源换流器的高压直流输电被称为“VSC直流输电”(亦称为“柔性直流输电”)。
本标准描述了用于VSC输电的不同类型电路拓扑,以及其基本运行特性和典型应用。主要目的是

为业主在确定VSC输电方案时提供帮助。
基于电网换相的电流源换流器的高压直流输电不包含在本标准内。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60633 高压直流输电术语[Terminologyforhigh-voltagedirect-current(HVDC)transmis-
sion]

IEC61803 高压直流换流站损耗的确定[Determinationofpowerlossesinhigh-voltagedirect-
current(HVDC)converterstations]

IEC/TS61973 高压直流换流站可听噪声[Highvoltagedirectcurrent(HVDC)substation
audiblenoise]

IEC61975 高压直流设施 系统试验[Highvoltagedirectcurrent(HVDC)installations—

Systemtest]

IEC/TR62001 高压直流系统 交流滤波器规范和设计评估导则[High-voltagedirectcurrent
(HVDC)systems—GuidebooktothespecificationanddesignevaluationofA.C.filters]

IEC62501 高压直流输电用电压源换流器阀 电气试验[Voltagesourcedconverter(VSC)valves
forhigh-voltagedirectcurrent(HVDC)powertransmission—Electricaltesting]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 概述

本标准采用的术语是建立在适用于电网换相 HVDC的IEC60633和IEC61803基础之上的。本

章仅规定专用于基于电压源换流器的高压直流输电的术语,没有定义和IEC60633及IEC61803相同

的或者是明显延伸的那些术语。
为便于理解,图1给出了VSC输电系统的基本框图。按照换流器的拓扑结构和工程的需要,图1
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