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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７７６６：２００３《摄影　加工废液　氰化物分析　用光谱法测定六氰合亚铁酸盐

（Ⅱ）和六氰合铁酸盐（Ⅲ）》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ７７６６：２００３。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除ＩＳＯ７７６６：２００３的前言，改为本标准的“前言”；将引言直接翻译作为本标准的引言；

ｄ）　由于原标准ＩＳＯ７７６６：２００３在规范性引用文件中引用的标准大部分已有新的版本：或者合并

或者废止，所以本标准在引用这些标准时，均采用最新版。具体修改如下：

ＩＳＯ５６６７１：１９８０　水质　取样　第１部分：取样程序设计导则

ＩＳＯ５６６７２：１９９１　水质　取样　第２部分：取样技术指南（已废止）

ＩＳＯ５６６７３：１９９４　水质　采样　第３部分：样品的保存和处理指导

改为：ＩＳＯ５６６７１：２００６　水质　取样　第１部分：取样程序和取样技术的设计指南

ＩＳＯ５６６７３：２００３　水质　采样　第３部分：水样的保存和处理指南

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国感光材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０２）归口。

本标准起草单位：中国乐凯胶片集团公司。

本标准起草人：曹永丽、鲍立民。
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引　　言

　　本标准专用于分析摄影加工废液；它规定了对摄影加工过程所排放废液中络合的铁氰化物（六氰合

铁酸盐）的分析方法。

在测试过程中列出的一些化学药品具腐蚀性、有毒或有其他危险。明确的警告、告诫和危险警告已

经指明，另外无论使用任何化学药品都应自始至终地执行标准的预防措施要求。

至于排放的废液，摄影加工厂最好通过适当的化学分析建立规则来进行管理。有时室内的分析是

允许的，但通常要求在冲洗厂外进行采样分析。

络合氰化物惯常存在于彩色摄影加工过程中的漂白阶段，因此对摄影加工所排放废水的分析结果

中氰化物存在的可能性达到了应该报告的水平。在样品制备时，将络合氰化物分解，这样的测试过程中

络合氰化物构成了总氰化物的一部分。本标准的目的是对以六氰合铁酸盐络合物形式存在的氰化物提

供一个可靠的测量方法。由于络合氰化物的化学特性，不可能指定一个单一的方法来定量测量这些废

水中的络合氰化物。

以下国际标准的不同部分均涉及氰化物的分析：

ＩＳＯ６７０３１：１９８４　水质　氰化物的测量　第１部分　总氰化物的测定

ＩＳＯ６７０３２：１９８４　水质　氰化物的测量　第２部分　易释放的氰化物的测定

注１：游离的氰化物被定义为具有氰化物基团，在ｐＨ为４的室温条件下具有可测量的氰氢酸蒸气压的物质。

注２：在室温条件下ｐＨ为６时，氰化物从溶液中以氰化氢（ＨＣＮ）形式逸出，氰化物的测量步骤基于氰化物的简单

化合物和容易离解的络合物。
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摄影　加工废液　氰化物分析

用光谱法测定六氰合亚铁酸盐（Ⅱ）和

六氰合铁酸盐（Ⅲ）

１　范围

本标准规定了测定摄影加工废液中的六氰合亚铁酸盐（Ⅱ）（亚铁氰化物［Ｆｅ（ＣＮ）６］
－４）和六氰合铁

酸盐（Ⅲ）（铁氰化物［Ｆｅ（ＣＮ）６］
－３）的测试方法，此后在摄影加工过程排放的废液中将称其为

Ｆｅ（ＣＮ）６
１）。结果报告为六氰合铁酸盐，Ｆｅ（ＣＮ）６。

　　１）　一定量的硫代硫酸盐（五水合硫代硫酸钠）会产生干扰。加工机器排放废水中一定量的硫代硫酸盐导致铁

（Ⅲ）对硫代硫酸盐的氧化作用。产生的硫会增加所测定的吸光度。另外，硫代硫酸盐可能会耗尽加入的铁

（Ⅲ）而使颜色反应无法进行。本方法适用于建筑物排出的废水，硫代硫酸盐将被建筑物排出的其余污水稀

释，从而消除硫代硫酸盐的干扰。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０４３２．１—２００６　摄影　照相级化学品试验方法　第１部分　总则（ＩＳＯ１０３４９１：２００２，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ５６６７１：２００６　水质　取样　第１部分　取样程序和取样技术的设计指南

ＩＳＯ５６６７３：２００３　水质　采样　第３部分　水样的保存和处理指南

ＩＳＯ６３５３１：１９８２　化学分析试剂　第１部分：一般试验方法

ＩＳＯ６３５３２：１９８３　化学分析试剂　第２部分：规范　第一系列

ＩＳＯ６３５３３：１９８７　化学分析试剂　第３部分：规范　第二系列

３　安全和操作预防措施

３．１　危险警告

测试过程中列出的一些化学药品具腐蚀性、有毒或有其他方面的危险。实验室安全惯例要求在处

理化学药品时要恰当地使用安全眼镜或护目镜、橡胶手套和其他防护用品，如面罩和工作围裙。对于特

别危险的材料，在正文和脚注中已详细列出了危险警告，在执行任何化学品操作时都应始终执行标准的

预防措施。

测试过程中一种危险材料第一次提及时，危险将通过单词“危险”及跟在其后面的一个由包含一个

字母的角括号“〈〉”组成的符号来指明。双括号“《》”用来表示特别危险的情况。在后续的陈述中包含了

危险性物质的处理方法，但只用由括号和字母组成的危险符号标记。此外，对于一个特定的原材料，一

个章节内危险性符号只用一次。

危险警示符号不用于用量小于１Ｌ的普通有机溶剂，除非它们具有特别的危险性。

详细的处置化学品及其稀释液的警示符号不包含在本标准的范围中。

企业应按法律要求提供培训和健康、安全资料。

本标准采用的危险符号系统只是为使用者提供资料，并不是法律规定的符号，因为各个国家的规定
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