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[bookmark: _bookmark0]1、编制依据

	序号
	依据

	1
	《中华人民共和国环境保护法》

	2
	《绿色施工导则》

	3
	《职业健康安全管理体系实施指南》

	4
	GB/T24000《环境管理体系 规范及使用指南》

	5
	企业环境管理相关文件

	6
	建筑施工场界噪声限值

	7
	污水综合排放标准

	8
	大气污染物综合排放标准

	9
	中华人民共和国固体废物环境污染防治法

	10
	室内建筑装饰装修材料有害物质限量

	11
	混凝土外加剂应用规程

	12
	混凝土外加剂中释放氨的限量

	13
	城市生活垃圾卫生填埋技术标准
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[bookmark: _TOC_250024]2、工程概况
地铁 线 xx 工区，主要工程量为两站三区。
地铁 7 号线第 19 座车站，位于 中央北路路口 车站小里程端左线为盾构始发井、右线为盾构始发井，大里程端左线为盾构接收井、右线为盾构接收井。车站为地下两层岛式站台车站，双柱三跨箱型框架结构，柱距 8 米，采用明挖法施工，局部盖挖法施工，站厅在地下一层，站台在地下二层，起讫里程为右线右 CK22+562.134～右 CK22+820.986，中心里程右 CK22+687.600；有效站台宽度 14m，车站外包总长右线 258.795m，左线 227.48m，标准段外包宽 23.3m，顶板覆土厚度 1.0～3.0m。标准段底板底埋深 16.58m，左端头井底板底埋深 16.83m，右端头井底板底埋深 17.41m。本站共设 2 个出入口、1 个消防疏散口、2 个风道，其中 2 号出入口已在 3 号线期间建成。
 (
序号
项目
内容
1
工程名称
地铁 线工程施工总承包 标土建
x
工区
2
建设单位
3
设计单位
4
监理单位
5
建筑面积
24798
㎡
6
施工单位
7
工程地点
8
结构类型
框架结构
9
合同工期
合同工期：
开工：
2017 
年 
12 
月 
31 
日～竣工：
2020 
年 
3 
月 
31 
日
10
承包方式
施工总承包
)村站位于起止里程为车站小里程端左线为盾构始发井、右线为盾构始发井，大里程端左线为盾构始发井、右线为盾构始发井。车站为地下两层岛式站台车站，单柱双跨箱型框架结构，局部双柱三跨，采用明挖法施工，局部盖挖法施工，有效站台宽度 11m，车站外包总长 169.2m，标准段外包宽 19.7m，顶板覆土厚度约 3.0~4.0m。标准段底板底埋深 16.4m，左端头井底板底埋深 18.4m，右端头井底板底埋深 17.6m。本站共设 4 个出入口、1 个消防疏散口、2 个风道，其中 1 号风道与 4 号出口合建、2 号风道与 3 号出入口合建，2 号出土口为预留出入口。
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[bookmark: _TOC_250023]3、绿色施工及环境保护管理体系
3.1 [bookmark: _TOC_250022]绿色施工及环境保护组织机构
绿色施工的“四节一环保”，其中环境保护是要点中的重点，我公司将在本工程的建设中建立绿色施工及环境保护管理体系。
[image: ]
图 3.1-1	绿色施工及环境保护组织机构
3.2 [bookmark: _TOC_250021]绿色施工及环境保护管理职责
表 3.2-1	绿色施工及环境保护管理职责
	序号
	岗位／部门
	管理职责

	



1
	



项目经理
	1） 全面负责项目绿色施工的各种事项
2） 贯彻国家及地方环境保护法律、法规、标准及文件规定。
3） 项目经理是施工现场环境管理的第一责任人，负责建立健全项目绿色施工及环境保护管理体系，组织体系运行管理。                      4）负责组织制定项目绿色施工及环境保护制度。
5）负责分解环境目标，落实到人，并考核。
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2
	


项目生产经理
	1） 组织生产，遵守环境管理制度，落实环境保护措施，确保实现环境目标。
2） 采取节能降耗措施，控制施工综合能耗达到项目策划要求，污染物达标排放。
3） 组织环境管理工作信息分析，编制项目的纠正和预防、改进措施，组织
修订环境管理制度。

	





3
	





项目总工
	1） 协助项目经理制定绿色施工及环境保护各项规章制度，并监督实施。
2） 主持编制项目绿色施工方案、项目环境管理方案、管理规划，落实责任并组织实施；组织项目经理部的环境意识教育和环保措施培训。 3）组织人员进行环境因素辨识，编制重大环境因素清单和环境保护措施，组织环保措施交底并督促措施的落实。
4）参加环保检查和监测，并根据监测结果，确定是否需要采取更为严格的防控措施，确保现场污染排放控制在国家及北京市有关环保法规的允许范
围内。

	



4
	



安质部负责人
	1） 对项目环境管理负直接领导责任，协助项目经理制定相关环境制度。
2） 落实有关环境管理规定，对工人进行环保教育和培训，强化职工环境保护意识。
3） 组织现场环境管理的检查和环保监测，出现问题及时处理。
4） 协助考核环境目标的实现情况。
5） 做好绿色施工的教育、监督、服务、检查工作，完善项目绿色施工制度。





 (
4
)
 (
19
)
[bookmark: _TOC_250020]4、绿色施工管理
绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。营造绿色建筑，除了在规划、设计阶段，充分考虑绿色建筑的总体要求外，还必须对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制，加强对整个施工过程的管理和监督。
4.1 [bookmark: _TOC_250019]绿色施工方针、目标及依据
本工程绿色施工方针、目标及依据分别见表 4.1-1，表 4.1-2。
表 4.1-1	绿色施工方针
	序号
	
环境方针
	
环境方针阐述

	
1
	
坚持人文精神
	遵循以人为本组织施工；利用人类关于环保的基本能力，建立有效运行的环境管理体系。

	
2
	
营造绿色建筑
	施工过程具有节能、降耗、低污染的特征；建筑材料和施工工艺具有环保型特征。

	
3
	追求人居和施工环境的不断改善
	
环境行为过程持续改进，环境管理使建筑用户、施工人员共同受益。


表 4.1-2	绿色施工目标
	序号
	
环境目标
	
环境目标阐述

	1
	能源
	控制电、煤、油品等能源的有效利用。

	2
	资源
	控制水电、纸张、材料等资源消耗，施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

	3
	噪声
	噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定。

	4
	粉尘
	控制粉尘及废气排放，符合《大气污染物综合排放标准》规定。

	5
	固体废弃物
	减少固体废弃物的产生，合理回收可利用建筑垃圾。

	6
	污水
	生产及生活污水杜绝无组织排放，符合《污水综合排放标准》规定。


4.2 [bookmark: _TOC_250018]绿色施工阶段策划
4.2.1 、工程进场阶段策划
充分利用现场土地，布置施工作业区和办公生活区的配套设施、设备。以一流的现场策划，适宜的管理制度，开创绿色施工新篇章。计划制定的绿色施工及环境保护制度有《施工
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扬尘、噪声控制制度》、《施工生产、生活废水、废弃物处理制度》、《危险化学品的搬运、库存、使用、处理制度》等。
4.2.2 、施工阶段策划
1） 编制绿色施工方案，方案中包括环境保护、节水、节电、节材、节地措施。
2） 土方填筑之前，做好施工现场内的临时排水工作，防止雨后积水。填方时，在填方区结合原有地形，平面预留有不小于 3%的排水坡度，疏通周边排水通道，便于雨后积水及时排出。为防止填土边坡失稳或被雨水洗刷流失，对填土边坡进行护坡处理。
3） 钢筋采用现场加工，钢筋进货采用招投标方式，严把钢筋质量关和价格关。钢筋接头采用机械连接，减少接头浪费量。用高强混凝土垫块替代短钢筋控制保护层厚度，避免污蚀混凝土表面。
4） 脚手架工程，短管不得使用长钢管随意裁截，造成资源浪费。使用过程中钢管轻拿轻放，做好安全网防护，防止噪声、粉尘等的污染。
5） 模板工程，梁板、柱采用多层板，既保证模板质量，又保证在降低工程造价、节省材料，减少建筑垃圾产生的同时，便于施工人员操作和施工安全。
6） 混凝土工程，采用由大型混凝土公司供应的商品混凝土，避免现场布置搅拌站污染环境、增加占地，更重要的是商品混凝土在质量和进度配合上都有保证。
7） 防水工程，聚氨酯涂料采用无毒环保型的涂料，防水材料存放的仓库和施工现场必须通风良好并严禁烟火，同时备有消防器材。施工完后废弃的材料容器必须收集，交有关部门处置。
8） 各工艺流程要控制洁净水用量，利用循环水源用于工程结构混凝土养护、现场绿化和降尘等，减少对市政净水的需求。控制强噪音，减少扬尘，避免光污染对周围的影响。降低水电消耗。
4.2.3 、装饰工程施工策划
1） 墙面抹灰。砂浆采用预拌砂浆。清理抹灰基层时洒水，注意扬尘。抹灰过程中铺设接灰物，落灰回收利用。
2） 外立面装饰石材。石材切割机前应设置挡板，防止切割产生的粉渣飞散。切割场所搭设隔音棚，切割时洒水湿润，每天进行粉尘清理。切割产生的垃圾分类收集，存放在指定位置。
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4.3 [bookmark: _TOC_250017]绿色施工培训
大力宣传“绿色施工”，增强全员“绿色施工”的意识，提高全员综合素质，使每个施工者和管理者从自我做起，自觉爱护施工现场的一草一绿，节约用材、用水、用电、用纸，不乱扔废弃物，保持现场环境整洁，实现“绿色施工”。
项目编制绿色施工作业指导书、环保教育计划，进行培训，企业总部定期检查、考核培训效果，建立奖罚制，责任到人。其中对可能产生重大环境影响的操作人员除通过作业指导书指导外，还要通过现场实地演习的方式考核，并做详细记录。
4.4 [bookmark: _TOC_250016]材料采购
绿色环保合格材料的使用，对机场施工期和运营期的环保都有一定的影响，本着节约和环保的原则，我们将在材料采购环节，遵守以下规定。
4.4.1 、按照国家、行业或地方部门的要求，选择经国家认可的，有绿色环保标志的建材。
4.4.2 、所有施工用辅助材料均采用对人体无害的绿色材料，要符合《室内建筑装饰装修材料有害物质限量》，混凝土外加剂要符合《混凝土外加剂应用规程》、《混凝土外加剂中释放氨的限量》，且每立方混凝土由外加剂带入的碱含量小于规范要求，不符合规定的材料不允许进场。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156043105101010054
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