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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１７１４《雷电防护》由以下４部分组成：

———第１部分：总则；

———第２部分：风险管理；

———第３部分：建筑物的物理损坏和生命危险；

———第４部分：建筑物内电气和电子系统。

本部分为 ＧＢ／Ｔ２１７１４的第２部分，等同采用ＩＥＣ６２３０５２：２００６《雷电防护　第２部分：风险管理》

（英文版），除一些编辑性的修改外，对原文明显的错漏之处进行了更正和必要的补充。主要有：

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。如将“本国际标准……”改为“本

标准……”，“ＩＥＣ６２３０５的本部分……”改为“本部分……”。

———按照汉语习惯对一些编排格式作了修改。如“注后的连字符‘—’改为冒号‘：’”；英文名称的连

字符‘—’改为空格；表编号、图编号与标题之间的连字符‘—’改为空格。

———“规范性引用文件”的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定编写。

———以“参考相关标准……”文字内容代替对“ＩＥＣ６２３０５５”的引用，改动对本部分无影响。按各国

家委员会认可的新出版计划（８１／１７１／ＲＱ（２００１０６２９）），ＩＥＣ的标准体系原计划将ＩＥＣ６２３０５

按５个部分编制，并于２００６年１月出版了上述４部国际标准。２００６年６月，由于各方面的原

因，ＩＥＣ／ＴＣ８１（雷电防护技术委员会）在法国召开的年会上宣布取消ＩＥＣ６２３０５５部分的制

定计划，相关工作延后。

———对３．２中部分符号和缩略语首次出现的位置做了更正和补充。为避免混淆，删除“Ｂ（建筑

物）”和“Ｓ（建筑物）”两个符号。

———对正文表８和表１０进行改编和精简，删除了表中“注：”的内容。

———对正文公式（２９）和公式（３０）的表达形式进行了适当修改，公式文字说明和表达式调整为二级

列项。原文的文字内容与公式表达明显不符。

———更正了附录Ａ表Ａ．１中的部分计算结果，给出计算公式的正确出处。为便于国内读者阅读和

理解，适当删除了附录Ａ公式（Ａ．４）、（Ａ．５）和（Ａ．６）中的部分下标。

———将附录Ｂ的表Ｂ．７“注：”中的犓Ｓ改为犘ＬＩ。原文错误。

———将原文附录Ｃ的表Ｃ．１合为一个表。

———对附录Ｇ的文字内容进行部分编辑调整，并将公式（Ｇ．２）和公式（Ｇ．１）归一化，避免重复。

———更正和补充了附录 Ｈ中表 Ｈ．１、表 Ｈ．２、表 Ｈ．３和表 Ｈ．６的“出处”栏的有关公式、图、表的

出处。核算和更正了附录 Ｈ表Ｈ．３１～表Ｈ．３５、表Ｈ．４０和表 Ｈ．４２中的数据。

———删除附录Ｉ的表Ｉ．４～表Ｉ．９中部分符号的下标，便于国内读者阅读和理解，并对表Ｉ．４、

表Ｉ．６～表Ｉ．９的数据进行了核算和更正。增加部分文字，对表Ｉ．６中“注（６）”做出更详

细的说明。

———删除附录Ｊ的文字内容，保留编目。评估软件正式发布后，另行补充。

———“术语和定义”按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定编制。

本部分由全国雷电防护标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５８）提出并归口。

本部分负责起草单位：广东省防雷中心。
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本部分参加起草单位：清华大学电机工程与电子技术系、中国气象局监测网络司、中国电信集团湖

南电信公司、铁道科学院通信信号所、深圳恒毅兴防雷技术有限公司等。

本部分主要起草人：黄智慧、杨少杰、张伟安、陈绿文、陈小丽、何金良、陈水明、邱传睿、潘正林、

关象石、丁海芳。

本部分为首次发布。
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引　　言

　　雷电对地闪击可能对建筑物及服务设施造成危害。

雷击建筑物可以导致：

———建筑物及其存放物损毁；

———相关电气和电子系统故障；

———建筑物内部或其附近的人畜伤害。

建筑物物理损毁和设备故障的后果可能殃及建筑物四周的物体或环境。

雷击服务设施可以导致：

———服务设施本身损坏；

———相关电气和电子设备故障。

为了减少雷击造成的损失，可能需要采取防雷措施。应当通过风险评估来确定是否需要采取防雷

措施以及防护到什么程度。

在本标准中，雷击建筑物或设施造成的风险取决于：

———对建筑物或服务设施造成影响的年平均雷击次数；

———一次有影响的雷击导致损害的概率；

———一次损害造成的损失的平均相对量（即损失率）。

对建筑物有影响的雷电有以下几种：

———击中建筑物的雷电；

———击中建筑物附近的雷电；

———击中入户设施 （如供电线路、通信线路或其他服务设施）的雷电；

———击中入户设施附近的雷电。

对服务设施有影响的雷电有以下几种：

———击中服务设施的雷电；

———击中服务设施附近的雷电；

———直接击中与服务设施相连建筑物的雷电。

建筑物或与建筑物相连的服务设施遭雷击会造成物理损坏和人身伤害。不但建筑物或服务设施遭

雷击会引起电气和电子系统故障，而且建筑物或服务设施附近的雷击也会因雷电流与这些系统间的阻

性耦合及感应耦合产生的过电压造成电气和电子系统故障。此外，用户电气装置以及供电线路因雷电

过电压发生故障时也会导致在电气装置中出现操作过电压。

注１：ＧＢ／Ｔ２１７１４不涉及电气及电子系统因干扰而误动作的问题，干扰问题应参考ＧＢ／Ｔ１７６２６．５［１］１
）。

注２：操作过电压的风险评估资料在附录Ｆ中给出。

１）　括弧中的数字为参考文献中的文献序号。

影响建筑物以及服务设施的年平均雷击次数既取决于所处地区的地闪密度，又取决于它们的尺寸、

性质和所处环境。

雷电损害概率既取决于所采取的保护措施的类型和效能，还取决于建筑物、服务设施以及雷电流的

特性。

每一损害造成的损失的平均相对量即损失率取决于损害的程度以及雷电导致的后果。

防护效果取决于每种防护措施的特性，通过防护可以减小损害概率或损失率。

为消除一切可以避免的风险，可径直决定采取各种防雷措施而不用考虑风险评估的结果。
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雷电防护　第２部分：风险管理

１　范围

本部分适用于建筑物和服务设施的雷击风险评估。

本部分给出计算风险的流程。一旦选定了风险容许上限值，就能通过该流程选择合适的防护措施，

以把风险减小到容许限值之下。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１７１４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３８３６．１４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１４部分：危险场所分类（ｉｄｔＩＥＣ６００７９１０：

１９９５）

ＧＢ１２４７６．３—２００７　可燃性粉尘环境用电气设备　第３部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所

（ＩＥＣ６１２４１１０：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．１—２００８　雷电防护　第１部分：总则（ＩＥＣ６２３０５１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．３—２００８　雷电防护　第３部分：建筑物的物理损坏和生命危险（ＩＥＣ６２３０５３：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１７１４．４—２００８　雷电防护　第４部分：建筑物内电气和电子系统（ＩＥＣ６２３０５４：２００６，ＩＤＴ）

ＩＴＵＴ　Ｋ．４６建议：２０００　双线金属通信线路的雷电感应浪涌防护

ＩＴＵＴ　Ｋ．４７建议：２０００　金属通信线路的直击雷防护

３　术语、定义和符号

除本标准其他部分给出的以外，以下给出的术语、定义和符号适用于ＧＢ／Ｔ２１７１４的本部分。

３．１　术语和定义

３．１．１

需保护的对象　狅犫犼犲犮狋狋狅犫犲狆狉狅狋犲犮狋犲犱

需作雷电效应防护的建筑物或服务设施。

３．１．２

需保护的建筑物　狊狋狉狌犮狋狌狉犲狋狅犫犲狆狉狅狋犲犮狋犲犱

需按本标准作雷电效应防护的建筑物。

注：需保护建筑物可以是较大建筑物的一部分。

３．１．３

具有爆炸危险的建筑物　狊狋狉狌犮狋狌狉犲狑犻狋犺狉犻狊犽狅犳犲狓狆犾狅狊犻狅狀

内有固体爆炸物或内含按ＧＢ３８３６．１４和ＧＢ１２４７６．３确定为危险区域的建筑物。

注：本部分仅考虑具有０区危险环境或内有固态爆炸物质的建筑物。

３．１．４

对环境构成危险的建筑物　狊狋狉狌犮狋狌狉犲犱犪狀犵犲狉狅狌狊狋狅狋犺犲犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋

遭雷击会引起生物污染、化学物质泄漏、放射性污染的建筑物（如化工厂、石化厂、核电站等）。
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