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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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中车风电有限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、国网宁夏

电力有限公司电力科学研究院、深圳市禾望电气股份有限公司、科诺伟业风能设备(北京)有限公司、成
都阜特科技股份有限公司、华润电力技术研究院有限公司。

本标准主要起草人:秦世耀、董存、王瑞明、范高锋、李少林、裴哲义、应有、唐勇、赵磊、陈晨、孙明一、
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风力发电机组 故障电压穿越能力
测试规程

1 范围

本标准规定了风力发电机组(以下简称风电机组)故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内

容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
本标准适用于并网型风电机组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
风电机组低电压穿越能力 lowvoltageridethroughcapabilityofwindturbine
当电网故障或扰动引起电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风电机组保证不脱网连

续运行的能力。

3.2 
风电机组高电压穿越能力 highvoltageridethroughcapabilityofwindturbine
当电网故障或扰动引起电压升高时,在一定的电压升高范围和时间间隔内,风电机组保证不脱网连

续运行的能力。

3.3 
故障电压发生装置 voltagefaultgenerator
基于阻抗/阻容分压原理,在测试点产生满足测试要求故障电压规格的试验设备。

3.4 
并网点/测试点 pointofconnectionofwindturbine/pointoftestofwindturbine
故障电压的产生点,为故障电压发生装置与风电机组升压变压器高压侧的连接点。

3.5 
有功功率恢复时间 recoverytimeofactivepower
从电网电压恢复到正常范围开始,至风电机组输出有功功率恢复到实际风况对应输出功率所需的

时间。

3.6 
电压跌落 voltagedip
电力系统中某点电压有效值暂时降低至系统标称电压的0.9p.u.以下,并在短暂持续后恢复到正常

值附近的现象。
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