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前　　言

本标准５．２．２、５．２．４、６．８．６、６．８．８、６．９．５、７．２．３、７．２．１３、１１．１．２．４条为推荐性的，其余为强制

性的。

本标准代替ＧＢ１５６００—１９９５《炭素生产安全卫生规程》。

本标准与ＧＢ１５６００—１９９５相比，主要作了如下改变：

———增加了“术语和定义”一章；

———将基本要求中关于厂房建筑的相关条款纳入第５章“厂址选择、厂区布置及厂房”；

———将基本要求改为第４章“总则”；

———增加二次焙烧相关规定；

———将原标准中有关规定与现行相关标准统一。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院。

本标准参加起草单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司。

本标准主要起草人：李晓飞、孟庆春、赵丹力、胡东涛、隋庆武、陈乃康、李敏、陈强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５６００—１９９５。
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炭素生产安全卫生规程

１　范围

本标准规定了炭素企业安全和卫生的基本要求。

本标准适用于炭素企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４３８７　工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

ＧＢ５０８２　起重吊运指挥信号

ＧＢ／Ｔ６０６７　起重机械安全规程

ＧＢ６２２２　工业企业煤气安全规程

ＧＢ６３８９　工业企业铁路道口安全标准

ＧＢ／Ｔ１１６５１　劳动防护用品选用规则

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００３１　乙炔站设计规范

ＧＢ５００３４　建筑照明设计标准

ＧＢ５００４１　锅炉房设计规范

ＧＢ５００５３　１０ｋＶ及以下变电所设计规范

ＧＢ５００５９　３５～１１０ｋＶ变电所设计规范

ＧＢ５００７４　石油库设计规范

ＤＬ４０８　电业安全工作规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

炭素生产　犮犪狉犫狅狀狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

利用各种碳原料经过一系列加工制造各类炭素制品的过程。

３．２

煅烧　犮犪犾犮犻狀犪狋犻狅狀

炭质原料在与空气隔离的条件下进行高温热处理过程。

３．３

混捏　犽狀犲犪犱犻狀犵

将定量的碳素材料和定量粘结剂在一定的温度下，混合、捏合成可塑性糊料的工艺过程。

３．４

成型　犿狅犾犱犻狀犵

碳质材料的成型，是把混捏好的糊料用成型设备压制成具有一定形状、尺寸、密度和强度的制品，满

足用户要求。
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