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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T4996—1996《联运通用平托盘 试验方法》,与GB/T4996—1996相比,主要变

化如下:
———修改了试验方法的分组方法(见第7章,1996年版第8章和第9章);
———修改了“堆码试验”的内容(见8.4,1996年版8.1);
———增加了“叉举试验”、“垫块或纵梁抗压试验”、“气囊抗弯试验”、“静态剪切试验”、“静摩擦系数

试验”和“滑动角试验”等试验项目(见8.2、8.3、8.7、8.8、8.13和8.14);
———修改了试验方法在试验载荷、试验时间、加载设备结构尺寸及其安放位置、挠度或变形量的测

量与评定、试验次数等方面的内容(见第8章,1996年版第8章);
———删除了有关选择预处理环境条件的内容(见1996年版第6章)。
本标准采用重新起草法修改采用ISO8611-1:2011《物料搬运托盘 平托盘 第1部分:试验方

法》。
本标准与ISO8611-1:2011的技术性差异及其原因如下:
———有关范围,删除了有关试验方法划分及标准不适用范围的描述,明确了标准的适用范围(见第

1章)。
———有关规范性引用文件,本标准作了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

• 用修改采用国际标准的GB/T4995—2014代替ISO8611-1:2011引用的ISO8611-2:

2011(见6.1、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.10、8.11和8.12);

• 增加引用了GB/T18354—2006;

• 删除了ISO8611-1:2011引用的ISO2244:2000(见ISO8611-1:2011的第2章)。
———删除了ISO8611-1:2011第3章中以下术语的定义:安全系数、实体载荷、均匀分布的连接载

荷均匀分布的不连接载荷(见ISO8611-1:2011的第3章)。
———删除了ISO8611-1:2011第5章中有关试验设备及仪器要求及试验精度的注(见ISO8611-1:

2011的第5章)。
本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)提出并归口。
本标准起草单位:北京科技大学、交通部科学研究院、中国物流与采购联合会托盘专业委员会、无锡

市前程包装工程有限公司、全亚供应链管理(上海)有限公司、铁道部标准计量研究所、中国包装联合会、
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、大连中集物流装备有限公司、深圳宝兴木器制品厂、苏州大

森塑胶工业有限公司、山东力扬塑业有限公司。
本标准主要起草人:唐英、熊才启、吴清一、徐平、孙延安、张锦、王利、倪建生、杨橙双、常红、韩庆勋。

GB/T4996于1985年首次发布,1996年第一次修订时将GB/T4996—1985《木制联运平托盘试验

方法》中文名称进行了修改,标准中文名称改为GB/T4996—1996《联运通用平托盘 试验方法》;本次

为第二次修订。
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联运通用平托盘 试验方法

1 范围

本标准规定了评价联运通用平托盘性能的试验方法。
本标准适用于公路、铁路和水路的联运通用平托盘的设计、生产、检验及使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3716—2000 托盘术语(idtISO445:1996)

GB/T4995—2014 联运通用平托盘 性能要求和试验选择(ISO8611-2:2011,MOD)

GB/T18354—2006 物流术语

EN13183-2—2002 片锯材的含水率 第2部分:电阻法测量 (Moisturecontentofapieceof
sawntimer—Part2:Estimationbyelectricalresistancemethod)

3 术语和定义

GB/T3716—2000和GB/T18354—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使

用,以下重复列出GB/T3716—2000中的某些术语和定义。

3.1 
平托盘 flatpallets
一种用来集结、堆存货物以便于装卸和搬运的水平板。
注:其最低高度应能适应托盘搬运车、叉车和其他适用的装卸设备的搬运要求。

3.2 
额定载荷 rating
R 
额定载荷指在平均且均匀分布载荷的情况下,指定的以千克为单位的托盘的装载能力。未标明净

载重能力的特定托盘只有一个额定值。额定值通过试验确定,且不能改变。
[GB/T3716—2000,定义2.2]

3.3 
极限载荷 ultimateload
U 
使试件产生不可承受的压缩、位移或挠曲而导致试件或试件的某个构件破裂,或者导致试件或试件

的某个构件产生过度位移、变形或挠曲的载荷。

3.4 
试验载荷 testload
P 
加载头、加载杠、加载板或加载箱以及所加载荷本身之和。
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