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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准代替ＧＢ１５６０６—１９９５《木工（材）车间安全生产通则》。

本标准与ＧＢ１５６０６—１９９５相比有如下差异：

———调整了一些术语，增加了３．５，３．６，３．７，３．８，３．９，３．１０，３．１０．１，３．１０．２，３．１１，３．１２，取消了原

标准的３．４；

———对４．３和４．４内容的修改；

———删除了原标准第６章和第７章中的具体内容；

———增加了木工（材）车间防火防爆的要求。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：福州木工机床研究所。

本标准起草人：肖晓晖、郑莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５６０６—１９９５。
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木工（材）车间安全生产通则

１　范围

本标准规定了木工（材）车间的作业环境、平面布置、防火与防爆的要求、设备与安全装置、安全操

作、安全管理与教育等。

本标准适用于原木制材、配料仓库、木制品加工、三板二次加工、木模加工等木工（材）车间。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３　安全色

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ１２５５７　木工机床　安全通则

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００３４—２００４　建筑照明设计标准

３　术语

３．１

木工　狑狅狅犱狑狅狉犽犻狀犵

木材的机械加工，不包括手工和三板制造加工。

３．２

木工（材）车间　狑狅狅犱狑狅狉犽犻狀犵狊犺狅狆

单纯的木材加工车间（工厂）、单纯的木制品（木器、木模、模型、家具、门窗、三板的二次加工）制造车

间（工厂），也指木材与木制品综合的加工车间。

３．３

车间（工厂）　狊犺狅狆

企业生产的基本实施组织。车间一般指有适度的规模，承担一个或多个独立产品或部件的生产加

工任务。

３．４

三板　狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾狊

泛指木质人造板，主要是指胶合板、纤维板、刨花板。

３．５

粉尘收集系统　犱狌狊狋犮狅犾犾犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

为收集粉尘和木屑而专门设计的气动输送系统。它能将粉尘和木屑从其产生的源头（通常有多个

源头）输送到除尘系统。
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