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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ１９５２：１９７６《褐煤和柴煤———测定溶于稀盐酸的钠和钾的抽提方法》对应，其一致性

程度为非等效。差异主要有：

———规范性引用文件不同（见第２章），本标准引用的是中国国家标准；

———精密度不同（本标准中第９章，ＩＳＯ１９５２：１９７６中第８章），本标准的重复性限与ＩＳＯ１９５２：

１９７６不同，再现性临界差未给出。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６４１６—１９９６《褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾测定用的萃取方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６４１６—１９９６相比，主要变化是做了文字及格式修改。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院煤炭分析实验室。

本标准主要起草人：施玉英、张克芮、周轶群。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ１６４１６—１９９６。
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褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾

测定用的萃取方法

１　范围

本标准规定了褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾的萃取方法。

本标准适用于褐煤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４７４　煤样的制备方法

３　方法原理

用沸腾的０．００５ｍｏｌ／Ｌ稀盐酸从煤样中直接萃取以无机盐或碱金属的腐植酸盐形式存在的钠、钾，

然后用任一准确的方法测定溶液中的钠、钾。

４　试剂

４．１　盐酸溶液：犮（ＨＣｌ）＝０．００５ｍｏｌ／Ｌ，量取０．４ｍＬ盐酸（ＧＢ／Ｔ６２２）加水稀释至１Ｌ，摇匀备用。

４．２　乙醇（ＧＢ／Ｔ６７９）：９５％（体积分数），分析纯。

５　仪器设备

５．１　原子吸收分光光度计或火焰光度计。

５．２　分析天平：感量０．１ｍｇ。

５．３　电热板：电压可调。

５．４　实验室用离心机：２０００ｒ／ｍｉｎ。

５．５　聚乙烯离心管：８０ｍＬ～１００ｍＬ。

５．６　聚乙烯瓶：最小容量２５０ｍＬ。

５．７　容量瓶：２５０ｍＬ。

５．８　锥形瓶：２５０ｍＬ。

５．９　长颈漏斗。

６　试样的制备

按ＧＢ４７４制备粒度小于０．２ｍｍ的空气干燥煤样，存于带盖的容器中并装至容器容量的８０％

以上。

７　分析步骤

称取约１．５ｇ（称准至０．０００２ｇ）煤样于一锥形瓶中，用３ｍＬ乙醇润湿，加１００ｍＬ盐酸溶液，在事

先预热的电热板上缓慢煮沸１５ｍｉｎ，取下冷却，将萃取液及残渣全部移至聚乙烯离心管中，并在
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