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GB/T 34561—2026

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替 GB/T 34561—2017《光伏玻璃　湿热大气环境自然曝露试验方法及性能评价》，与

GB/T 34561—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a） 更改了“范围”（见第 1 章，2017 年版的第 1 章）；

b） 更改了术语“湿热大气环境”的定义（见 3.1，2017 年版的 3.1）；

c） 更改了“环境及场地”“曝露试样架”“照相装置”的要求（见 4.1、4.2、4.4，2017 年版的 4.1、
4.2、4.4）；

d） 更改了“试样制备与数量”的要求（见 5.1、5.2，2017 年版的 5.1、5.2）；

e） 更改了“试验步骤”的要求（见第 6 章，2017 年版的第 6 章）；

f） 更改了“试验环境因素测量方式及记录”的要求（见附录 A，2017 年版的附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会（SAC/TC 447）归口。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、中国合格评定国家认可中心、中建三局集

团有限公司、中国信息通信研究院、英利能源发展有限公司、江苏宁美新能源有限公司、国能检测

（天津）有限公司、无锡市检验检测认证研究院、上海恒羲光伏科技有限公司、咸阳彩虹光伏玻璃有限公

司、华北电力大学、中国计量科学研究院、宣城海螺建筑光伏科技有限公司、泰尔实验室（嘉兴）有限责

任公司、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、河南安彩高科股份有限公司、国投新疆新能源

有限公司。

本文件主要起草人：王冬、王忠、高丹妮、李娜、孟召虎、舒健、叶行方、张可佳、汉光昭、朱晓岗、鄢羽昕、

杨帆、张伟利、王坤、杜红军、蔺晓东、梁建军、卜聪、霍永琛、蔡墨朗、于倩倩、张碧丰、李爽、陈光远、

杨建新、王冬青、关欣、王义仁、张惠登、张慧鑫。

本文件于 2017 年首次发布，本次为第一次修订。
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GB/T 34561—2026

光伏玻璃　湿热大气环境自然曝露

试验方法及性能评价

1　范围

本文件规定了光伏玻璃湿热大气环境自然曝露试验的曝露试验场及试验装置、试样、试验步骤、试

验结果及性能评价和测试报告。

本文件适用于晶体硅光伏组件前板玻璃在湿热大气环境的户外自然曝露试验和光伏玻璃在湿热

大气环境的户外自然曝露下的光学性能衰减特性评价。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 10504—2017　3A 分子筛

GB 16776—2025　建筑用硅酮结构密封胶

GB 50797—2012　光伏发电站设计标准

JC/T 2170　太阳能光伏组件用减反射镀膜玻璃

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　
湿热大气环境　damp heat outdoor environment
年均气温在 20 ℃以上、年均相对湿度在 60% 以上、年均降水量在 1 600 mm 以上且大于蒸发量、

年均日照时数 1 800 h 以上的气候环境。

4　曝露试验场及试验装置

4.1　环境及场地

4.1.1　曝露试验场应设置在湿热大气环境条件中，场地的选择应符合 GB 50797—2012 中第 4 章要求，

并满足 4.1.2、4.1.3 的要求。

4.1.2　曝露试验场应四周开阔，其附近不应有遮挡试样或影响主导风向的建筑物或树木等障碍物。

4.1.3　曝露试验场地面应平整、无积水。

4.2　曝露试样架

4.2.1　曝露试样架由支架和夹持试样的横撑组成，横撑通过螺栓或螺钉固定在支架上。曝露试样架示

意图如图 1 所示。
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