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前　　言

　　本标准的第５章、第７章为强制性，其余为推荐性。

本标准代替ＧＢ３４４５—１９９３《室内消火栓》。

本标准与ＧＢ３４４５—１９９３相比主要变化如下：

———增加了前言、使用说明书；

———取消了引用标准ＧＢ１９７、ＧＢ３２６６、ＧＢ３４５２．１、ＧＢ５６７５、ＧＢ５７９６．１、ＧＢ５７９６．３、ＧＢ５７９６．４

和ＹＢ４５７；增加了引用文件ＧＢ／Ｔ１９１、ＧＢ／Ｔ２２８、ＧＢ／Ｔ１８０４、ＧＢ／Ｔ４４２３、ＧＢ／Ｔ９４３９和

ＧＢ９９６９．１；

———增加了第３章定义；

———修改了外观质量、基本尺寸、材料等要求；

———增加了旋转型室内消火栓，减压型、减压稳压型室内消火栓的一些要求。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１１３／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：公安部天津消防研究所、北京海淀普惠机电技术开发公司。

本标准主要起草人：王舒艳、赵永顺、白殿涛、牟金泉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ３４４５—１９８２；

———ＧＢ３４４５—１９９３。
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室　内　消　火　栓

１　范围

本标准规定了室内消火栓的定义、型式、型号编制、基本参数、要求、试验方法、检验规则、使用说明

书编写要求、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于室内消火栓。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１１７６　铸造铜合金技术条件（ＧＢ／Ｔ１１７６—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ１３３８：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１８０４　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：

１９８９）

ＧＢ３２６５　内扣式消防接口

ＧＢ／Ｔ４４２３　铜及铜合金拉制棒（ＧＢ／Ｔ４４２３—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ１６３７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９４３９　灰铸铁件

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＪＢ／Ｔ１６９２　伞型手轮

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

旋转型室内消火栓　狉狅狋犪狋犪犫犾犲犻狀犱狅狅狉犳犻狉犲犺狔犱狉犪狀狋

栓体可相对于与进水管路连接的底座水平３６０°旋转的室内消火栓。

３．２

减压型室内消火栓　狆狉犲狊狊狌狉犲狉犲犱狌犮犻狀犵犻狀犱狅狅狉犳犻狉犲犺狔犱狉犪狀狋

通过设置在栓内或栓体进、出水口的节流装置，实现降低栓后出口压力的室内消火栓。

３．３

旋转减压型室内消火栓　狉狅狋犪狋犪犫犾犲狆狉犲狊狊狌狉犲狉犲犱狌犮犻狀犵犻狀犱狅狅狉犳犻狉犲犺狔犱狉犪狀狋

同时具有旋转室内消火栓和减压室内消火栓功能的室内消火栓。

３．４

减压稳压型室内消火栓　狆狉犲狊狊狌狉犲狉犲犱狌犮犻狀犵狊狋犪犫犻犾犻狕犲犱狆狉犲狊狊狌狉犲犻狀犱狅狅狉犳犻狉犲犺狔犱狉犪狀狋

在栓体内或栓体进、出水口设置自动节流装置，依靠介质本身的能量，改变节流装置的节流面积，将

规定范围内的进水口压力减至某一需要的出水口压力，并使出水口压力自动保持稳定的室内消火栓。

３．５

旋转减压稳压型室内消火栓　狉狅狋犪狋犪犫犾犲狆狉犲狊狊狌狉犲狉犲犱狌犮犻狀犵狊狋犪犫犻犾犻狕犲犱狆狉犲狊狊狌狉犲犻狀犱狅狅狉犳犻狉犲犺狔犱狉犪狀狋

同时具有旋转室内消火栓和减压稳压室内消火栓功能的室内消火栓。
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