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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ３７１１：１９９０《铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料———规格和试验方法》（英

文版）。

本标准根据国际标准ＩＳＯ３７１１：１９９０《铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料———规格和试验方法》重新

起草。

本标准在采用国际标准时进行了修改，这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页

边空白处。在附录Ａ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准与国际标准ＩＳＯ３７１１：１９９０相比，主要技术差异为：

———本标准中所用试验方法大部分采用了现行国家标准，其中多数方法系修改或等同采用相应国

际标准；

———本标准中增加了“颜色测定———色度法”；

———本标准中增加了“相对着色力测定———光度计法”；

———本标准中增加了“第８章　检验规则”和“第９章　标志、包装、运输和贮存”；

———本标准删除了国际标准的前言；

———本标准删除了国际标准中“可溶性铅含量的测定 双硫腙分光光度法”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３１８４—１９９３《铅铬黄》，并作了技术上的修订和编辑性修改。

本标准与ＧＢ／Ｔ３１８４—１９９３相比，主要技术差异为：

———本标准中适用范围增加了“钼铬酸铅颜料”；

———本标准中产品分两种类型，即标准型（１型）和稳定型（２型），ＧＢ／Ｔ３１８４—１９９３中按颜色不同

分５个品种，每个品种又分２个等级；

———本标准中采用“商定参照颜料”，ＧＢ／Ｔ３１８４—１９９３中采用选定的“标准样”；

———本标准中增加了“在０．０７ｍｏｌ／ＬＨＣｌ中可溶性铅含量”测定项目；

———本标准中删除了“铬酸铅含量”测定项目；

———本标准中“颜色”、“相对着色力”、“易分散程度”、“耐光性”、“吸油量”等项目指标均为商定指标

或与商定参照颜料比较，ＧＢ／Ｔ３１８４—１９９３中均规定了具体指标；

———本标准中增加了“颜色测定———色度法”；

———本标准中增加了“相对着色力测定———光度计法”；

———本标准中改变了“筛余物”、“耐光性”测定的方法；

———本标准中增加了“总铅含量测定———滴定分析法”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中化建常州涂料化工研究院、上海铬黄颜料厂、江苏双乐化工颜料有限公司、重庆

江南化工有限责任公司、新乡海伦颜料有限公司、山东蓬莱新光颜料化工有限公司。

本标准主要起草人：黄逸东、沈苏江、刘静萍、葛扣根、李洪、杜昌林、赵强林。

本标准于１９８２年首次发布，１９９３年第一次修订，本次为第二次修订。
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铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料

１　范围

本标准规定了铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料的分类、特性要求、试验方法、取样、检验规则及标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于一般用途的铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料。该产品主要用于涂料、塑料、橡胶和油墨等

行业。

注：表１中列出了这些颜料的化学成分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１７１０　颜料耐光性测定法

ＧＢ／Ｔ１７１７—１９８６　颜料水悬浮液ｐＨ值的测定（ｅｑｖＩＳＯ７８７９：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１８６４—１９８９　颜料颜色的比较（ｅｑｖＩＳＯ７８７１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２１１．１—２００３　颜料水溶物测定　冷萃取法（ＩＳＯ７８７８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２１１．３—１９８５　颜料在１０５℃挥发物的测定（ｅｑｖＩＳＯ７８７２：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５２１１．１３—１９８６　颜料水萃取液酸碱度的测定（ｅｑｖＩＳＯ７８７４：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５２１１．１５—１９８８　颜料吸油量的测定（ｅｑｖＩＳＯ７８７５：１９８０）

ＧＢ／Ｔ５２１１．１８—１９８８　颜料筛余物的测定　水法　手工操作（ｎｅｑＩＳＯ７８７７：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５２１１．１９—１９８８　着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定　目视比较法（ｅｑｖＩＳＯ７８７１６：

１９８６）

ＧＢ／Ｔ５２１１．２０—１９９９　在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较　色度法（ｅｑｖＩＳＯ７８７

２５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ９２８７—１９８８　颜料易分散程度的比较　振荡法（ｅｑｖＩＳＯ７８７２０：１９７５）

ＧＢ／Ｔ１３４５１．２—１９９２　着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定　光度计法（ｉｄｔＩＳＯ

７８７２４：１９８５）

３　分类

在本标准中，铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料分为下列两种类型：

标准型（１型）：由铬酸铅或碱式铬酸铅组成的黄到红色的颜料，可能含有硫酸铅、钼酸铅或不溶于

水的铅共沉淀化合物。其中应无有机着色物和体质颜料。仅在需要控制颜料晶体结构时，可含铝和硅

共沉淀化合物等。

稳定型（２型）：由铬酸铅或碱式铬酸铅组成的黄到红色的颜料，可能含有硫酸铅、钼酸铅或不溶于

水的铅共沉淀化合物。其中应无有机着色物和体质颜料。此类颜料应含有为了改进颜料性能的物质。

如果规定了２型，购方可以要求供方阐明由添加物而改善性能的特点，并说明最低的总铅含量。
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