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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ８３２３—２００８《塑料　烟生成》分为以下２个部分：

———第１部分：烟密度试验方法导则；

———第２部分：单室法测定烟密度试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ８３２３的第１部分，等同采用国际标准ＩＳＯ５６５９１：１９９６《烟雾光密度试验方法导

则》。为便于使用，作了部分编辑性修改：

———删除了ＩＳＯ５６５９１：１９９６的前言；

———删除了ＩＳＯ５６５９１：１９９６的第４章目的；

———将“ＩＳＯ５６５９的本部分”改为“ＧＢ／Ｔ８３２３的本部分”；

———将标准中引用的国际标准替换为相应的国家标准；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———删除了ＩＳＯ５６５９１：１９９６的附录Ｂ。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）归口。

本部分主要起草单位：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司研究院。

本部分主要起草人：孙祖德、李晶、苑东兴、彭伟红、王雪梅、苏旭。
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塑料　烟生成

第１部分：烟密度试验方法导则

１　范围

ＧＢ／Ｔ８３２３的本部分适用于所有的塑料，也可以适用于其他材料的评估（如橡胶、纺织品覆盖物、

涂漆面、木材和其他材料）。

本部分适用于测定塑料燃烧时所产生的烟雾光密度，并以最大光密度为试验结果。它仅用于评判

在规定条件下塑料的发烟性能，不能评判实际使用时发烟的危害。

　　注：将来试验方法的发展可能使本标准范围扩展到包括其他烟雾试验（例如，动态法），本部分的范围也将相应

扩展。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ８３２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ８３２３．２—２００８　塑料　烟生成　第２部分：单室法测定烟密度试验方法（ＩＳＯ５６５９２：２００６，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ／ＩＥＣ　导则５２：１９９０　火的术语和定义

ＩＳＯ／ＴＲ９１２２１：１９８９　燃烧释放物的毒性试验———第１部分：总则

３　术语和定义

ＩＳＯ／ＩＥＣ导则５２确立的以及下列术语和定义适用于本部分：

３．１

质量光密度 犕犗犇　犿犪狊狊狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔犕犗犇

在试验条件下根据质量损失来确定的烟雾的不透明度。

３．２

烟雾的光密度犇　狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔狅犳狊犿狅犽犲犇

表示烟雾的不透明度，简称烟密度；用相对透光率的负对数表示。

３．３

比光密度犇狊　狊狆犲犮犻犳犻犮狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔犇狊

光密度与一个因子的乘积，该因子由试验箱和试样尺寸计算得出。

３．４

燃烧模式　犳犻狉犲犿狅犱犲犾

在规定条件下，试样热分解和／或燃烧的方式；该模式是指为得到用于评价的烟雾，试样燃烧所达到

的阶段。

　　注：３．４与燃烧行为数学模拟中所指的“燃烧模式（ｆｉｒｅｍｏｄｅｌｌｉｎｇ）”不同。

３．５

燃烧情况　犳犻狉犲狊犮犲狀犪狉犻狅

在实际燃烧中或在实际燃烧仿真试验中，对某确定阶段燃烧情况的详细描述。
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