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前  言

  GB/T1634《塑料 负荷变形温度的测定》分为3个部分:
———第1部分:通用试验方法;
———第2部分:塑料和硬橡胶;
———第3部分:高强度热固性层压材料。
本部分为GB/T1634的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替 GB/T1634.1—2004《塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法》,与

GB/T1634.1—2004相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了侧立放置方式;
———加热装置新增了流化床和空气加热炉;
———修改了砝码质量的计算公式。
本部分使用重新起草法修改采用ISO75-1:2013《塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试

验方法》。
本部分与ISO75-1:2013的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

  ● 用修改采用国际标准的GB/T1634.2代替ISO75-2;

  ● 用等同采用国际标准的GB/T1634.3代替ISO75-3;

  ● 用修改采用国际标准的GB/T2918代替ISO291;

  ● 删除了ISO20753。
———将5.3注的内容改为段。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
本部分由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC15)归口。
本部分负责起草单位:中蓝晨光成都检测技术有限公司、中国石油天然气股份有限公司石油化工研

究院、山东道恩高分子材料股份有限公司、承德市金建检测仪器有限公司、广东圆融新材料有限公司、深
圳万测试验设备有限公司、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所、北京华塑晨光

科技有限责任公司。
本部分主要起草人:谢鹏、陈敏剑、李艳芹、赵磊、任雨峰、陈欣、牟秀发、黄鹤柳、陈宏愿、郑宁。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T1634.1—2004。
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引  言

GB/T1634.1和GB/T1634.2—1979(第1版)规定了使用不同试验负荷的三种试验方法(即方法

A、方法B和方法C),并规定了两种试样放置方式(平放式和侧立式)。对于平放试验,要求使用尺寸为

80mm×10mm×4mm 的试样。这种 试 样 既 可 以 直 接 模 塑 方 法 制 备,也 可 以 用 多 用 途 试 样

(ISO20753)的中间部分机加工制得。

GB/T1634.1和GB/T1634.2—2004(第2版)规定平放方式为优选的试样放置方式,同时允许使

用侧立放置方式。因此在本次修订中,删除了试样侧立放置方式。
测试仪器技术的发展使得可以使用流化床和空气浴的仪器。这比使用传统的硅油作为传热介质更

好,因为硅油的热稳定极限温度有限。本部分介绍了使用流化床和空气加热炉作为传热介质的方法。
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塑料 负荷变形温度的测定
第1部分:通用试验方法

1 范围

GB/T1634的本部分规定了测定塑料负荷(三点加荷下的弯曲应力)变形温度的方法。为适应不

同类型材料,规定了不同类型试样和不同的恒定试验负荷。

GB/T1634.2对塑料(包括填充塑料、纤维长度不大于7.5mm的纤维增强塑料)和硬橡胶规定了

具体要求,GB/T1634.3对高强度热固性层压材料规定了具体要求。
本部分适用于评价不同类型材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。所得结果

不一定代表其可适用的最高温度。因为实际使用时的主要因素如时间、负荷条件和标称表面应力等,可
能与本试验条件不同。只有从室温弯曲模量相同的材料得到的数据,才有真正的可比性。

本部分规定了所用试样的优选尺寸。本部分通常称作HDT(热变形试验),虽然没有任何正式文件

使用该标识符号。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1634.2 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料和硬橡胶(GB/T1634.2—2019,

ISO75-2:2013,MOD)

GB/T1634.3 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料(GB/T1634.3—

2004,ISO75-3:2003,IDT)

GB/T2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境 (GB/T2918—2018,ISO291:2008,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
弯曲应变 flexuralstrain
εf
试样跨度中点外表面单位长度的微小的用分数表示的变化量。
注:以无量纲比值或百分数(%)表示。

3.2
弯曲应变增量 flexuralstrainincrease
Δεf
在加热过程中产生的所规定的弯曲应变增加量。
注1:以百分数(%)表示。

注2:引入该量的目的是为了强调这个事实,即施加的试验负荷所引起的初始挠度是不测量的。因此,试验的最终

判据不是绝对应变值,只有挠度的增加被监测(见3.4)。

1

GB/T1634.1—2019




