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血压计和血压表检定规程

1 范围

本规程适用于 (台式和立式)水银血压计 (以下简称血压计)和弹性式血压表 (以
下简称血压表)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

血压计和血压表是医院或家庭用间接测量方法观察人体血压的仪器。
血压计的工作原理是根据流体静力平衡原理,由连通器把贮汞瓶与示值管连通,当

贮汞瓶内水银表面受压后,迫使示值管内水银升高而指示出压力值。
血压表是基于胡克定律而成,工作原理是在被测压力作用下,迫使弹性敏感元件

(弹性膜盒)产生了相应的弹性变形———位移,借助于连杆,通过齿轮轴传动机构传动

并予以放大,由固定于齿轮轴上的指针逐渐将被测压力值在分度盘上指示出来。

3 计量性能要求

3.1 零位误差

3.1.1 血压计的贮汞瓶与大气相通后,汞柱读数面顶端应处于与零位刻度线相切的位

置,允许误差为:-0.2kPa~0.5kPa(-1.5mmHg~3.75mmHg)。

3.1.2 血压表的弹性敏感元件内腔与大气相通后,指针应在零位标志内。

3.2 血压计的灵敏度

汞柱在快速下降中突然停顿时,其波动幅度不应小于0.3kPa(2.25mmHg)。

3.3 气密性

3.3.1 橡皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气,旋松时应不会脱落;回气阀应有止气作

用。

3.3.2 血压计、血压表在1min内压力下降值:首次检定不应超过0.5kPa(3.75mmHg),
后续检定和使用中检验不应超过0.8kPa(6mmHg);血压计的贮汞瓶不得漏汞,水银

柱不得有翻泡现象。

3.4 示值误差

血压计、血压表的示值最大允许误差均为:±0.5kPa(±3.75mmHg)。

3.5 血压表指针偏转平稳性

血压表指针偏转时应平稳,不应有跳动和停滞现象。

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 血压计、血压表的外壳应坚固,并能保护内部零件不受损伤和不沾染污秽。

4.1.2 新制造的血压计、血压表外壳上的涂层、镀层应均匀光泽,并无明显剥脱现象。
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