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前　　言

　　本标准的第４章为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准采用了国外先进标准的有关技术内容，其一致性程度为：

弹子家具锁与ＤＩＮ６８８５２—２００４《家具锁要求、试验》的一致性程度为非等效；

自行车锁与ＪＩＳＤ９４５６—１９９４《自行车锁》的一致性程度为非等效；

球形门锁与 ＡＮＳＩ／ＢＨＭＡＡ１５６．２—２００３《球形门锁、预装门锁及其锁舌》的一致性程度为非

等效；

弹子插芯门锁、叶片插芯门锁与ＪＩＳＡ１５１０１：２００１《建筑门用金属配件的试验方法　第１部分：

锁》的一致性程度为非等效；

电动门锁中的控制器部分参照了ＧＢ１４５３６．１—１９９８《家用和类似用途电自动控制器　第１部分：

通用要求》和ＧＢ１４５３６．１３—１９９６《家用和类似用途电自动控制器　电动门锁的特殊要求》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会归口。

本标准起草单位：国家日用金属制品质量监督检验中心、上海利用锁厂、固力保安制品有限公司、浙

江中立集团有限公司、强强集团有限公司、上海新兴锁厂、浙江天宇实业有限公司、山东双山电子锁业股

份有限公司。

本标准主要起草人：王振敏、刘荣坚、毕志涛、詹显光、潘教挺、惠文正、林展、张立军。

Ⅰ
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锁具安全通用技术条件

１　范围

本标准规定了锁具的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于弹子挂锁、弹子家具锁、自行车锁、外装门锁、弹子插芯门锁、叶片插芯门锁、球形门

锁、防火门锁、机械防盗锁、电子防盗锁、电动门锁１）。

１）　额定电压直流不超过４４０Ｖ，交流不超过６６０Ｖ，额定电流不超过６３Ａ的门锁。

其他类似锁具可参照执行。

本标准不适用于工业用锁及特殊用锁。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０３３５１：２００４

（Ｅｄ４．１），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７６３３　门和卷帘的耐火试验方法（ｅｑｖＩＳＯ３００８：１９７６）

ＧＢ１４５３６．１—１９９８　家用和类似用途电自动控制器　第１部分：通用要求（ｉｄｔＩＥＣ７３０１：１９９３）

ＧＢ１４５３６．１３—１９９６　家用和类似用途电自动控制器　电动门锁的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ７３０２１２：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ１５７２９　扭力扳手通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６，ＩＥＣ

６１０００４２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—

２００６，ＩＥＣ６１０００４３：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—

１９９８，ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

（ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１１：１９９５）

ＧＢ５００４５—１９９５　高层民用建筑设计防火规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　安全级别　狊犲犮狌狉犻狋狔犾犲狏犲犾

技术性能指标及防破坏能力程度的差异所划分的级别。
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