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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３７８３—１９９４《船用低压电器基本要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３７８３—１９９４相比，主要变化如下：

———术语中增加了危险场所、非危险场所、区域、０区、１区、２区；

———删除了电器耐撞击要求；

———增加了船用隔离电器附加要求的内容；

———新增了导线管拔出、扭转和弯曲要求；

———删除了保护接地端子中有关接地螺钉最小尺寸的要求；

———接线端子结构要求增加了ＧＢ１４０４８．１—２００６中附录Ｐ“接线端子连接片的全部尺寸示例”；

———按ＩＥＣ６０５３３：１９９９《船舶电气与电子设备的电磁兼容性》要求补充完善了电子线路电器电磁

兼容要求，新增了验收等级要求；

———额定冲击耐受电压优先值按ＩＥＣ６０９４７１：２００４出版物规定对有些数值作了修正，并按不同海

拔高度、不同安装类别给出了相应的额定冲击耐受电压优先值。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由机械工业船用电机电器标准化技术委员会归口（ＣＭＩＦ／ＴＣ９）。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：中国船级社上海规范研究所、中国船舶重工集团公司第七四研究所、浙江

嘉控电气股份有限公司、常熟开关制造有限公司、大全集团有限公司、北京北开电气股份有限公司、上海

人民电器厂、德力西集团有限公司。

本标准主要起草人：施金武、由縥、葛诗慧。

本标准参加起草人：孙武、舒云、顾朝晖、褚泼、陈晓菊、靳小红、牟坚、黄蓉蓉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ３７８３—１９８３、ＧＢ／Ｔ３７８３—１９９４。
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船用低压电器基本要求

１　范围

本标准规定了船用低压电器（以下简称电器）的基本要求，包括术语和定义、符号和代号、特性、正常

的使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等要求。

本标准适用于电压为交流１０００Ｖ或直流１５００Ｖ及以下的船舶和移动式、固定式近海装置用控

制电器和配电电器（以下简称电器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ：交变湿热（１２ｈ＋１２ｈ循

环）（ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８，ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＩＥＣ６００６８

２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验 Ｋｂ：盐雾，交变（氯化钠溶液）

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ２９００．１８　电工术语　低压电器

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ３８３６．５—２００４　爆炸性气体环境用电气设备　第５部分：正压外壳型“ｐ”（ＩＥＣ６００７９２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．８—２００３　爆炸性气体环境用电气设备　第８部分：“ｎ”型电气设备（ＩＥＣ６００７９１５：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４０２６—２００４　人机界面标志标识的基本方法和安全规则　设备端子和特定导体终端标识及

字母数字系统的应用通则（ＩＥＣ６０４４５：１９９９，ＩＤＴ）
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