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前　　言

　　本部分为条文强制性标准。本部分中８．１．３、８．２．３、８．２．４．１、８．２．４．２、８．２．５、８．３．２、８．３．３．２、

９．３．３．４、９．３．３．５．５、９．３．３．６、９．３．４、９．３．５为强制性，其余为推荐性。

《低压开关设备和控制设备》是系列标准，目前包括以下各部分：

———ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则

———ＧＢ１４０４８．２　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器

———ＧＢ１４０４８．３　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合

电器

———ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器

———ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控

制电路电器

———ＧＢ１４０４８．６　低压开关设备和控制设备　接触器和电动机起动器　第２部分：交流半导体电

动机控制器和起动器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．７　低压开关设备和控制设备　第７１部分：辅助电器　铜导体的接线端子排

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．８　低压开关设备和控制设备　第７２部分：辅助电器　铜导体的保护导体接线

端子排

———ＧＢ１４０４８．９　低压开关设备和控制设备　第６２部分：多功能电器（设备）控制与保护开关电

器（设备）（ＣＰＳ）

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１０　低压开关设备和控制设备　第５２部分：控制电路电器和开关元件　接近

开关

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１　低压开关设备和控制设备　第６１部分：多功能电器　转换开关电器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１２　低压开关设备和控制设备　第４３部分：接触器和电动机起动器———非电

动机负载用交流半导体控制器和接触器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１３　低压开关设备和控制设备　第５３部分：控制电路电器和开关元件———在

故障条件下具有确定功能的接近开关（ＰＤＦ）的要求

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１４　低压开关设备和控制设备　第５５部分：控制电路电器和开关元件———具

有机械锁闩功能的电气紧急制动装置

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１５　低压开关设备和控制设备　第５６部分：控制电路电器和开关元件———接

近传感器和开关放大器的ＤＣ接口（ＮＡＭＵＲ）

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１６　低压开关设备和控制设备　第８部分：旋转电机用装入式热保护（ＰＴＣ）控

制单元

本部分等同采用ＩＥＣ６０９４７６２：２００７《低压开关设备与控制设备　第６２部分：多功能电器（设备）

　控制与保护开关电器（设备）（ＣＰＳ）》（以下简称“ＩＥＣ”）。本部分与ＩＥＣ的差异补充说明如下：

———交流额定电压１１４０Ｖ的ＣＰＳ可参照本部分执行。有关介电性能等要求由制造厂与用户

协商。

———将８．２．１．５．１．１中表３第二列表头的上标ａ删除，因第二列不适用于公差带Ｅ。

———ＩＥＣ中５．８仅有标题没有内容，本部分增加“空”。

———９．４表１６的试验程序Ｉ中的“最大犐ｅ”，指进行温升试验时采用最大犐ｅ的试品，如果脱扣器电

流可整定，将脱扣器电流整定到最大犐ｅ。为避免误解为“试验电流为最大犐ｅ”，对原括号中内
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容“最大犐ｅ”修改为“在最大犐ｅ的产品上进行”。

———本部分抽样试验的有关规定由ＩＥＣ６０４１０改为ＩＳＯ２８５９，即国标ＧＢ／Ｔ２８２８．１。

———ＩＥＣ的Ｈ．７中为“除了进行９．３．６的试验之外”，有误，改为“除了进行９．５的试验之外”。

———ＩＥＣ中关于ＥＭＣ试验的图中，所有试品的符号均为断路器的符号，本部分均改为ＣＰＳ的

符号。

本部分在技术内容与编写格式上与ＩＥＣ６０９４７６２：２００７基本一致。

本部分是《低压开关设备和控制设备》系列标准之一，有关ＣＰＳ的一般要求大量引用ＧＢ１４０４８．１—

２００６《低压开关设备和控制设备　第１部分：总则》中的条款，故在使用中需与ＧＢ１４０４８．１—２００６结合

使用。

本部分代替ＧＢ１４０４８．９—１９９８《低压开关设备与控制设备　多功能电器（设备）　第２部分：控制

与保护开关电器（设备）》。ＩＥＣ６０９４７４１中无耐潮试验，考虑国情和保证质量，望各企业在制定企业标

准中作适当规定，试验要求符合ＧＢ１４０４８．１—２００６。

本部分与ＧＢ１４０４８．９—１９９８的主要差别为：

———范围中增加与ＰＬＣ兼容的数字输入和（或）数字输出的有关要求。

———增加下列术语定义：电磁铁的电子式控制线圈、欠电流继电器或脱扣器、欠电压继电器或脱扣

器、电子式堵转过载继电器、电子式阻塞过载继电器、禁止保护时间，并对上述脱扣器进行相应

的性能要求。

———取消产品铭牌上必须标志产品名称的要求。

———增加无热记忆功能的电子式过载继电器，必须在产品上标注的规定。

———增加“２、３、５、４０”四组脱扣级别及相应脱扣时间。

———增加了验证反时限过载继电器或脱扣器在各极通电时的动作极限值的周围空气温度。

———对“材料”增加具体要求：制造商应规定使用何种试验方法，并规定了在试验设备上和在材料上

进行试验的具体技术要求。

———１９９８版国家标准中的介电性能允许采用工频耐受电压，本部分规定型式试验采用冲击耐受电

压，常规试验采用冲击耐受电压和工频耐受电压或二者的混合试验。

———９．４表１６的试验程序Ｉ中的“最大犐ｅ”，指进行温升试验时采用最大犐ｅ的试品，如果脱扣器电

流可整定，将脱扣器电流整定到最大犐ｅ。为避免误解为“试验电流为最大犐ｅ”，对原括号中内

容“最大犐ｅ”修改为“在最大犐ｅ的产品上进行”。

———增加电子式过载继电器的热记忆试验验证要求。

———增加电磁兼容性的性能要求和试验方法。

———附录Ｂ将原有内容“介电性能（耐压验证）”删除，现为“空”。

———增加附录Ｅ（资料性附录）：控制电路的配置举例。

———增加附录Ｆ（规范性附录）：ＣＰＳ与串联在同一电路中的另一台短路保护装置在短路条件下的

配合。

———增加附录Ｇ（规范性附录）：用于ＩＴ系统的ＣＰＳ的试验程序。

———增加附录Ｈ（规范性附录）：电子式过载继电器和脱扣器的扩展功能。其中附录中未涉及到的

功能可以参考ＧＢ１４０４８．４中的有关规定。

本部分的附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｆ、附录Ｇ和附录 Ｈ是规范性附录，本部分的附录Ｄ、附录Ｅ是资料

性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分由上海电器科学研究所（集团）有限公司、苏州万龙集团有限公司、江苏凯隆电器有限公司负

责起草。
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本部分参加起草单位：浙江中凯电器有限公司、北京ＡＢＢ低压电器有限公司、常熟开关制造有限公

司、施耐德电气（中国）投资有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、人民电器集团有限公司、浙江瑞安工

泰电器有限公司、江苏新晨电气有限公司。

本部分主要起草人：曾萍、胡景泰、贾峰、程玉标、丁军。

本部分参加起草人：李华民、王农、周建兴、王津先、汪泰宇、高文乐、蔡甫寒、李兆粉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ１４０４８．９—１９９８。
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低压开关设备和控制设备

第６２部分：多功能电器（设备）

控制与保护开关电器（设备）（犆犘犛）

１　范围

本部分适用于连接至主触头电路的额定电压交流不超过１０００Ｖ或直流不超过１５００Ｖ的控制与

保护开关电器（设备）（ＣＰＳ）。

ＣＰＳ用于为电路提供保护和控制功能，可以手动或以其他方式操作（例如自动控制、遥控等）。它

们也可以实现附加功能，例如隔离功能。

ＣＰＳ中与ＰＬＣ兼容的数字输入和（或）数字输出应满足ＧＢ／Ｔ１５９６９．２—１９９５的要求。

本部分的目的是规定：

———ＣＰＳ的特性；

———在操作性能、介电性能及外壳防护等级（当带有外壳时）等方面ＣＰＳ应满足的条件；

———用来验证满足这些条件的试验及所采用的试验方法；

———标志在产品上或由制造厂提供的资料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过《低压开关设备和控制设备》的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注

日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根

据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版

本适用于本部分。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ

１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００８　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：５０Ｗ 水平与垂直火焰试验方法

（ＩＥＣ６０６９５１１１０：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２１—２００７　电气绝缘　耐热性分级（ＩＥＣ６００８５：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．２—２００８　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器（ＩＥＣ６０９４７２：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．５—２００８　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式

控制电路电器（ＩＥＣ６０９４７５１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９６９．２—１９９５　可编程序控制器　第２部分：设备特性（ｅｑｖＩＥＣ６１１３１２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００

１

犌犅１４０４８．９—２００８／犐犈犆６０９４７６２：２００７




