
书书书

犐犆犛７１．１００．６０
犢４１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１４４５４．４—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１４４５４．４—１９９３

香料　折光指数的测定

犉狉犪犵狉犪狀犮犲／犉犾犪狏狅狉狊狌犫狊狋犪狀犮犲狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狉犲犳狉犪犮狋犻狏犲犻狀犱犲狓

（ＩＳＯ２８０：１９９８，Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｏｉｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘ，ＭＯＤ）

２００８０７１５发布 ２００８１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４４５４《香料通用试验方法》由下列部分组成：

———第１部分：香料　试样制备；

———第２部分：香料　香气评定法；

———第４部分：香料　折光指数的测定；

———第５部分：香料　旋光度的测定；

———第６部分：香料　蒸发后残留物含量的评估；

———第７部分：香料　冻点的测定；

———第１１部分：香料　含酚量的测定；

———第１２部分：香料　微量氯测定法；

———第１３部分：香料　羰值和羰基化合物含量的测定；

———第１４部分：香料　标准溶液、试液和指示液的制备；

———第１５部分：黄樟油　黄樟素和异黄樟素含量的测定　填充柱气相色谱法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４４５４的第４部分。

本部分修改采用ＩＳＯ２８０：１９９８《精油　折光指数的测定》。本部分与ＩＳＯ２８０：１９９８相比，主要技

术差异如下：

———删除了ＩＳＯ２８０：１９９８的取样方法和重复性；

———增加了附录Ａ。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１４４５４．４—１９９３《香料　折光指数的测定》的修订。本部分与ＧＢ／Ｔ１４４５４．４—

１９９３相比，主要变化如下：

———删除了ＧＢ／Ｔ１４４５４．４—１９９３的取样方法；

———增加了狋′温度下和狋温度下折光指数的换算公式；

———增加了试验报告的相关内容。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国香料香精化妆品标准化技术委员会归口。

本部分由上海香料研究所负责起草。

本部分主要起草人：曹怡、徐易、金其璋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４５４．４—１９９３。
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香料　折光指数的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４４５４的本部分规定了测定香料折光指数的方法。

本部分适用于香料折光指数的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４４５４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４４５４．１　香料　试样制备（ＧＢ／Ｔ１４４５４．１—２００８，ＩＳＯ３５６：１９９６，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１４４５４的本部分。

３．１　

折光指数　狉犲犳狉犪犮狋犻狏犲犻狀犱犲狓

当具有一定波长的光线从空气射入保持在恒定的温度下的液体香料时，入射角的正弦与折射角的

正弦之比。

注：波长规定为（５８９．３±０．３）ｎｍ，相当于钠光谱中的Ｄ１ 与Ｄ２ 线。

４　原理

按照所用仪器的类型，直接测量折射角或者观察全反射的临界线，香料应保持各向同性和透明性的

状态。

５　试剂

５．１　所用试剂均为分析纯试剂，水为蒸馏水或纯度相当的水。

５．２　标准物质，测折光指数（ＲＩ）用的试剂，用于校正折光仪，如下：

５．２．１　蒸馏水，２０℃时的折光指数为１．３３３０。

５．２．２　对异丙基甲苯，２０℃时的折光指数为１．４９０６。

５．２．３　苯甲酸苄酯，２０℃时的折光指数为１．５６８５。

５．２．４　１溴萘，２０℃时的折光指数为１．６５８５。

６　仪器

实验室常用仪器，特别是下列仪器：

６．１　折光仪，可直接读出１．３０００～１．７０００范围内的折光指数，精密度为±０．０００２。

６．２　恒温器或可恒定温度的装置，保证循环水流通过折光仪时能保持它在规定的测定温度±０．２℃

以内。

６．３　光源，钠光。

注：用漫射日光或电灯光作折光仪光源时，应使用消色补偿棱镜。

１

犌犅／犜１４４５４．４—２００８




