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前　　言

　　本标准对应于ＩＥＣ６１３３６：１９９６《核仪器　利用电离辐射的厚度测量系统　定义和试验方法》，与

ＩＥＣ６１３３６：１９９６一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５６３６—１９９５《电离辐射厚度计》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５６３６—１９９５相比主要差异如下：

———规范性引用文件，引用合适标准的最新版本；

———术语和定义，按ＩＥＣ６１３３６：１９９６的“定义”编写，并与ＧＢ／Ｔ７３５２保持一致；

———技术要求：

●　调整技术要求项目的顺序，按外观、基本性能等要求顺序排列，并将正常工作的大气环境

条件和供电电源条件与它们对厚度计性能的影响分开表述（见第５章）；

●　调整和补充部分技术要求的指标（见第５章）；

●　正常工作的大气环境条件和供电电源条件按ＩＥＣ６０６９２：１９９９的附录 Ａ分别划分为Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲ三个组别和１，２，３三个级别（见５．１．１）；

●　增加交流供电电源频率变化、电磁环境条件、抗振动、冲击和包装运输等环境适应性要求；

●　在安全要求中，电气安全和辐射安全（包括试验方法）按ＧＢ／Ｔ１９６６１—２００５编写，并给出

具体参数，另外还增加防爆要求（包括试验方法）（见５．７）；

———试验方法：

●　补充部分试验方法，例如电磁环境试验、放射源试验等，使之与技术要求一一对应（见

第６章）；

●　改写部分试验方法，大多按ＩＥＣ６１３３６：１９９６的“试验方法”编写，但气候环境试验和机械

环境按ＧＢ／Ｔ８９９３—１９９８编写，而电磁环境按ＧＢ／Ｔ１１６８４—２００３或 ＧＢ／Ｔ１７６２６．１—

２００６编写（见第６章）；

———检验规则中补充检验分类、细化检验项目一览表（见第７章）；

———增加随行文件的内容（见第８章）；

———增加附录Ａ（资料性附录），包括ＩＥＣ６１３３６的“引言”和“目的和范围”，ＩＥＣ６１３３６的附录Ｂ“通

用电离辐射厚度测量系统的描述”，以及该通用测量系统的特定试验方法。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０）归口。

本标准起草单位：深圳市计量质量检测研究院、核工业标准化研究所、上海工业自动化仪表研究所。

本标准主要起草人：朱崇全、熊正隆、李佳嘉、周迎春、许晓蔚、蔡闻智。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６３６—１９９５。
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电 离 辐 射 厚 度 计

１　范围

本标准规定了电离辐射厚度计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮

存和随行文件。

本标准适用于利用电离辐射对被测材料的厚度或单位面积质量进行非破坏性静态测量的电离辐射

厚度计（以下简称厚度计）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：１９９９）

ＧＢ４０７５—２００３　密封放射源　一般要求和分级（ＩＳＯ２９１９：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７３５２　利用电离辐射源的电测量系统和仪表

ＧＢ／Ｔ８９９３—１９９８　核仪器环境条件与试验方法

ＧＢ／Ｔ１０２５７—２００１　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１１６８４—２００３　核仪器电磁环境条件与试验方法（ＩＥＣ６１０００：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１１８０６　放射性物质安全运输规程（ＧＢ／Ｔ１１８０６—２００４，ＩＡＥＡＮｏ．ＴＳＲ１：１９９６／２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ１５８４９—１９９５　密封放射源的泄露检验方法（ｅｑｖＩＳＯ９９７８：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７６２５（所有部分）　电磁兼容　限值

ＧＢ／Ｔ１７６２６（所有部分）　电磁兼容　试验和测量技术（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４）

ＧＢ／Ｔ１８０３９（所有部分）　电磁兼容　限值（ｉｄｔＩＥＣ６１０００２）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第３部分：影响量影响

的试验（ｉｄｔＩＥＣ６１２９８３：１９９８）

ＧＢ１８８７１—２００２　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

ＧＢ／Ｔ１９６６１．１—２００５　核仪器及系统安全要求　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ１９６６１．２—２００５　核仪器及系统安全要求　第２部分：放射性防护要求（ＩＥＣ６０４０５：２００３，

Ｎｕｃｌｅａｒｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌｒｅｑｕｉｒｍｅｎｔｓａｎｄｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｒａｄｉｏｍｅｔｒｉｃｇａｕｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＥＪ／Ｔ１０５９　核仪器产品包装通用技术要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ７３５２中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　与设备有关的术语和定义

３．１．１

厚度计（电离辐射）　狋犺犻犮犽狀犲狊狊犵犪狌犵犲（犻狅狀犻狕犻狀犵狉犪犱犻犪狋犻狅狀）

带有电离辐射源，并设计成可以利用电离辐射非破坏性测量材料的厚度或单位面积质量的测量

装置。

注：厚度计可能包括测量并校正不良影响量的补偿传感器。通用厚度测量系统的描述参见附录Ａ。
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