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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ３０７１：２００５《纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定》，与ＩＳＯ３０７１：２００５的主要差异

如下：

———规范性引用文件中的国际标准替换为相应国家标准。

———在仪器设备中增加了１００ｍＬ量筒。

———８．１中增加了注１和注２。

———将８．２“在萃取液温度下用两种缓冲溶液校准ｐＨ计”改为“在萃取液温度下用两种或三种缓

冲溶液校准ｐＨ计”。

———第１０章中增加了注２。

———试验报告中增加了“ａ）样品描述”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２《纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定》，与ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２相比，主

要修改内容如下：

———增加了ｐＨ值的定义。

———规范性引用文件中增加了“ＧＢ／Ｔ６６８２分析实验室用水规格和试验方法”，取消了“ＧＢ／Ｔ６５２９

纺织品的调湿和试验用标准大气”。

———第５章试剂中蒸馏水或去离子水的ｐＨ值范围改为５．０～７．５。取消了“最大电导率及使用前

煮沸５ｍｉｎ”的规定，并增加了水处理的推荐方法。

———第５章试剂中增加了０．１ｍｏｌ／Ｌ氯化钾溶液的萃取介质和一种缓冲溶液，并将缓冲溶液的制

备调至附录Ａ。

———第６章仪器设备中ｐＨ计的精度由０．０５改为０．１，天平精度由０．０５ｇ改为０．０１ｇ。

———取消了试验样品调湿处理的规定。

———第８章测量步骤中样品萃取时间由１ｈ改为２ｈ±５ｍｉｎ。

———第８章测量步骤中将原摩尔顿型电极系统操作步骤和浸没式电极系统操作步骤合并，取消了

这两种电极的名称。

———第９章ｐＨ值精确度改为０．１，增加了平行试验误差及结果有效位数的规定。

———取消了差异指数一章。

———增加了第１０章“精密度”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准由国家纺织制品质量监督检验中心负责起草。

本标准主要起草人：李治恩、李纯、朱缨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７５７３—１９８７，ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２。
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纺织品　水萃取液狆犎值的测定

１　范围

本标准规定了纺织品水萃取液ｐＨ值的测定方法。

本标准适用于各种纺织品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

狆犎值　狆犎狏犪犾狌犲

水萃取液中氢离子浓度的负对数。

４　原理

室温下，用带有玻璃电极的ｐＨ计测定纺织品水萃取液的ｐＨ值。

５　试剂

所有试剂均为分析纯。

５．１　蒸馏水或去离子水，至少满足ＧＢ／Ｔ６６８２三级水的要求，ｐＨ值在５．０～７．５之间。第一次使用前

应检验水的ｐＨ值。如果ｐＨ值不在规定的范围内，可用化学性质稳定的玻璃仪器重新蒸馏或采用其

他方法使水的ｐＨ值达标。酸或有机物质可以通过蒸馏１ｇ／Ｌ的高锰酸钾和４ｇ／Ｌ的氢氧化钠溶液的

方式去除。碱（例如氨存在时）可以通过蒸馏稀硫酸去除。如果蒸馏水不是三级水，可在烧杯中以适当

的速率将１００ｍＬ蒸馏水煮沸（１０±１）ｍｉｎ，盖上盖子冷却至室温。

５．２　氯化钾溶液，０．１ｍｏｌ／Ｌ，用蒸馏水或去离子水（见５．１）配制。

５．３　缓冲溶液，用于测定前校准ｐＨ计。可参照附录Ａ的规定制备，与待测溶液的ｐＨ值相近。推荐

使用的缓冲溶液ｐＨ值在４、７和９左右。

６　仪器设备

６．１　具塞玻璃或聚丙烯烧瓶：２５０ｍＬ，化学性质稳定，用于制备水萃取液。

注：建议所用的玻璃器皿仅用于本试验，并单独放置，在闲置不用时用蒸馏水注满，下同。

６．２　机械振荡器：能进行旋转或往复运动以保证样品内部与萃取液之间进行充分的液体交换，往复式

速率至少为６０次／ｍｉｎ，旋转式速率至少为３０周／ｍｉｎ。

６．３　烧杯：１５０ｍＬ，化学性质稳定。

６．４　玻璃棒：化学性质稳定。

６．５　量筒：１００ｍＬ，化学性质稳定。
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