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$电力牵引用接触线%分为两个部分&

'''第
!

部分&铜及铜合金接触线(

'''第
"

部分&钢)铝复合接触线*

本部分为
-*

#

.!"+'!

的第
!

部分*

本部分代替
-*!"+'!,"

'
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$电力牵引用接触线
!

第
"

部分&铜接触线%+并将
-*!"+'!,!

'
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的相关内容纳入本部分*

本部分与
-*!"+'!,"

'

!++!

相比主要变化如下&

'''增加了有关铜银合金接触线)铜镁合金接触线)高强度铜镁合金接触线)铜锡合金接触线的

要求(

'''增加了规范性引用文件!本版的第
"

章"(

'''修改了对于材料化学成分的要求!前版的第
$

章+本版的第
%

章"(

'''修改了截面形状及合金识别沟槽配置图!见图
!

"(

'''修改了对于试验的要求!前版的第
%

章+本版的第
&

章"(

'''增加了对于包装及标志的要求!见第
'

章"(

'''增加了对于贮运的要求!见第
(

章"(

'''修改了对于反复弯曲试验的要求!前版的附录
)

"(

'''增加了资料性附录,物理参数及载流量推荐值-!见附录
)

"(

'''增加了资料性附录,铜及铜合金接触线的主要化学成分-!见附录
*

"*

本部分的附录
)

)附录
*

为资料性附录*

本部分由中国电器工业协会提出*

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会!

/)0

#

.0"!#

"归口*

本部分负责起草单位&上海电缆研究所*

本部分参加起草单位&泰安电车线厂)泰安市华迅电车线有限公司)河北邢台电缆有限责任公司)上

海电缆厂有限公司)辽宁富士铜业有限公司*

本部分主要起草人&刘斌)段鹏征)梁向阳)张秀琴)孟广济)谢起林)汪大新*

本部分所代替标准的历次版本发布情况为&
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电力牵引用接触线

第
!

部分&铜及铜合金接触线

!

!

范围

-*

#

.!"+'!

的本部分规定了电力牵引用铜及铜合金接触线产品型号)规格)材料)试验)包装及标

志)贮运等*

本部分适用于铁路)工矿)城市交通等电气运输)起重系统用的铜及铜合金接触线*

"

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过
-*

#

.!"+'!

的本部分的引用而成为本部分的条款*凡是注日期的引用文

件+其随后所有的修改单!不包括勘误的内容"或修订版均不适用于本部分+然而+鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本*凡是不注日期的引用文件+其最新版本适用于本

部分*
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阴极铜
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电线电缆电性能试验方法
!

第
"

部分
!

金属导体材料电阻率试验

!

230&1&$(
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裸电线试验方法
!

尺寸测量
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#

.$+1+,#
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裸电线试验方法
!

拉力试验
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裸电线试验方法
!

扭转试验
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裸电线试验方法
!

弯曲试验
!

反复弯曲
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铜及铜合金化学分析方法
!

氧量的测定
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!

金属平均晶粒度测定方法!
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电线电缆交货盘
!

第
"

部分&全木结构交货盘
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电线电缆交货盘
!

第
$

部分&型钢复合结构交货盘

'

!

型号

',!

!

产品表示方法

铜及铜合金接触线产品按铜及不同种铜合金材料分类)各类中按截面积分又有不同的规格*产品

型号用以下形式表示*

"

"

"

"

"

0

接触线
#########

*

"

"

"

!$

材料代号
#######

*

""

!$

规格&标称截面积数值!平方毫米
#####

"*

',"

!

材料代号

铜及铜合金接触线的材料代号如表
!
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