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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７９４４：１９９８《光学和光学仪器　参考波长》。

本标准等同翻译ＩＳＯ７９４４：１９９８。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

——— 删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８《光学和光学仪器　参考波长》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８的主要差异为：

———第１章“范围”中增加了眼镜镜片的参考波长；

———增加了２．１总则的内容；

———将ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８中的３．１并入第２章的表２中；

———表３中增加了氦氖激光器 ＨｅＮｅ的波长；

———删去了ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８３．２中的钕（Ｎｄ）１０６０．０ｎｍ，将ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８３．２中氦氖

（ＨｅＮｅ）６３２．８ｎｍ并入第２章的表３中。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：上海理工大学。

本标准参加起草单位：南京江南永新光学有限公司、宁波永新光学股份有限公司、苏州一光仪器有

限公司。

本标准主要起草人：冯琼辉、章慧贤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１００５０—１９８８。
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光学和光学仪器　参考波长

１　范围

本标准规定了两种用于表示光学材料、光学系统和光学仪器以及眼镜镜片的参考波长，并规定了主

折射率、主色散以及两种参考波长和主色散的阿贝数。

２　参考波长、主色散和阿贝数

２．１　总则

参考波长为汞ｅ线５４６．０７ｎｍ和氦ｄ线５８７．５６ｎｍ。对于非眼科用途的参考波长应为汞ｅ线。可

用作参考波长的其他一些波长见表１、表２和表３。

注：将来甚至为了眼科用途只规定一个参考波长。

２．２　汞犲线５４６．０７狀犿

主折射率狀ｅ是绿色汞ｅ线的折射率，主色散为狀Ｆ′－狀Ｃ′，其中：狀Ｆ′为蓝色镉Ｆ′线的折射率，狀Ｃ′为红

色镉Ｃ′线的折射率。

该参考波长和主色散的阿贝数狏ｅ按式（１）计算：

狏ｅ＝
狀ｅ－１

狀Ｆ′－狀Ｃ′
…………………………（１）

２．３　氦犱线５８７．５６狀犿

主折射率狀ｄ是黄色氦ｄ线的折射率，主色散为狀Ｆ－狀Ｃ，其中：狀Ｆ 为蓝色氢Ｆ线的折射率，狀Ｃ 为红色

氢Ｃ线的折射率。

该参考波长和主色散的阿贝数狏ｄ按式（２）计算：

狏ｄ＝
狀ｄ－１

狀Ｆ－狀Ｃ
…………………………（２）

表１　参考波长和在可见紫外光谱范围内的推荐波长

所用谱线
紫外汞

ｉ

紫汞

ｈ

蓝汞

ｇ

蓝镉

Ｆ′

蓝氢

Ｆ

绿汞

ｅ

黄氦

ｄ

红镉

Ｃ′

红氢

Ｃ

红氦

ｒ

元素 Ｈｇ Ｈｇ Ｈｇ Ｃｄ Ｈ Ｈｇ Ｈｅ Ｃｄ Ｈ Ｈｅ

波长／ｎｍ ３６５．０１ａ ４０４．６６ ４３５．８３ ４７９．９９ ４８６．１３ ５４６．０７ ５８７．５６ ６４３．８５ ６５６．２７ ７０６．５２

参考波长／

ｎｍ
— — — — — ５４６．０７ ５８７．５６ — — —

主折射率 — — — — — 狀ｅ 狀ｄ — — —

　　ａ 使用 Ｈｇ三重态的单线。

表２　推荐红外光谱波段内波长

元素 Ｒｂ铷 Ｃｓ铯 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞 Ｈｇ汞

波长／ｎｍ ７８０．０ ８５２．１１ａ １０１３．９８ｂ １１２８．６６ １３９５．１ １５２９．６ １８１３．１ １９７０．１ ２３２５．４

　　ａ 铯ｓ；

ｂ 汞ｇ。
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