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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９８１—１９９２《风力机设计通用要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３９８１—１９９２相比主要变化如下：

———标准名称改为“小型风力机设计通用要求”；

———第１章～第３章改为１　范围、２　规范性引用文件、３　术语和定义；

———将范围适用部分改为：本标准适用于风轮扫掠面积小于或等于２００ｍ２ 的上风向水平轴风力机

的设计；其他类型的风力机可参考使用；

———将７．１．２额定风速改为额定（设计）风速；

———删除了原标准的表２风力发电机组参数表和表３风力提水机组参数表。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国风力机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：全国风力机械标准化技术委员会秘书处、中国农机院呼和浩特分院、航空工业部

六二研究所。

本标准主要起草人：王建平、宋经选、苏小光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９８１—１９９２。
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小型风力机设计通用要求

１　范围

本标准规定了小型风力机的设计总则、环境条件、气动设计、载荷、强度准则和结构设计。

本标准适用于风轮扫掠面积小于或等于２００ｍ２ 的上风向水平轴风力机的设计；其他类型的风力机

可参考使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＪＢ／Ｔ７８７８—１９９５　风力机　术语

３　术语和定义

ＪＢ／Ｔ７８７８确立的术语和定义适用于本标准。

４　符号和单位

犇———风轮直径（ｍ）；

σ———风轮实度；

犅———风轮叶片数；

λ———叶尖速度比；

ρ０———标准大气密度（ｋｇ／ｍ
３）；

犮ｐ———风能利用系数；

犮ｍ———扭矩系数；

犮ｔ———轴向推力系数；

犘———功率（ｋＷ）；

犕———扭矩（ＮＭ）；

犘ｎ———额定功率（ｋＷ）；

犞———风速（ｍ／ｓ）；

犞ｍａｘ———安全风速（ｍ／ｓ）；

犞ｎ———额定风速（ｍ／ｓ）；

犞ｄ———设计风速（ｍ／ｓ）；

Δ犞———轴向风速变化量（ｍ／ｓ）；

珚犞———平均风速（ｍ／ｓ）；

珚犞ｙ———年平均风速（ｍ／ｓ）；

犞ｉ———区间风速增量的中间值（ｍ／ｓ）；

犞Ｈ———高度犎 处的风速（ｍ／ｓ）；

犞０———参考高度犎０ 处的风速（ｍ／ｓ）；

犈ｙ———年输出能量（ｋＷ·ｈ）。
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