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砂型烘干炉能耗评定

1 范围

本标准规定了铸造用各种砂型(芯)烘干炉的能耗分等和可比单耗计算方法。
本标准适用于铸造用各种砂型(芯)烘干炉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 能耗等级划分

3.1 砂型(芯)烘干炉按其可比单耗分为一等、二等和三等。

3.2 砂型(芯)烘干炉可比单耗分等见表1。

表1 砂型(芯)烘干炉可比单耗指标

可比单耗指标,千克标准煤(kgce)/t砂型(芯)重量

一等 二等 三等

≤10 >10~15 >15~20

  注:可比单耗指标包括加热能耗和风机能耗,不计其他辅助设备用能。

3.3 凡是进入等级的砂型(芯)烘干炉应建立能耗统计体系,应按GB/T17167的要求配备能源计量器

具和能源计量管理制度,并建立完整的运行统计和产品质量分析记录。

4 可比单耗计算

4.1 砂型(芯)烘干炉的可比单耗是统计期内每吨砂型(芯)的平均可比单耗,按式(1)计算:

bk=μ∑(QdiBiαi+3600Wi)γi
29307∑Gi

…………………………(1)

式中:

bk ———统计期内砂型(芯)烘干炉可比单耗,单位为kg标准煤(kgce)/t砂型(芯)重量;

Qdi———统计期内该炉所用燃料的低(位)发热量(以实测为准,如确有困难可按表2选取),单位为

千焦每千克或千焦每标准立方米(kJ/kg或kJ/Nm3);

Bi———统计期内该炉每炉燃料消耗量,单位为千克或标准立方米(kg或Nm3);

Wi———统计期内该炉每炉电消耗量,单位为千瓦小时(kW·h);

αi ———该炉燃料系数,见表2;
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