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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１２５７３—１９９０《水泥取样方法》。

本标准与ＧＢ１２５７３—１９９０相比主要变化如下：

———标准由强制性标准改为推荐性标准；

———增加了规范性引用文件（本版第２章）；

———取消了贮存样品的容器的材质要求（１９９０年版３．６．１，本版９．１）；

———１９９０年版附录Ａ“分割样理化性能试验”改为本版附录Ｂ“２８ｄ抗压强度匀质性试验”，并以水

泥２８ｄ抗压强度匀质性表示；

———增加匀质性试验频次条件由水泥２８ｄ抗压强度变异系数大于６％时改为大于３．０％时（１９９０年

版Ａ．２．４，本版Ｂ．２．３）。

本标准附录Ａ为资料性附录，附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８４）归口。

本标准起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、中国建筑材料科学研究总院、云南国资水泥红

河有限公司。

本标准主要起草人：甘向晨、金福锦、赵婷婷、陈斌、江丽珍、刘晨、吴许。

本标准于１９９０年１２月首次发布，本次为第一次修订。

Ⅰ

犌犅／犜１２５７３—２００８



水 泥 取 样 方 法

１　范围

本标准规定了出厂水泥取样方法的术语和定义、取样工具、取样部位、取样步骤、取样量和样品制备

与试验等。

本标准适用于出厂水泥的取样。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　通用硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ４１３１　水泥的命名、定义和术语

３　术语和定义

ＧＢ１７５和ＧＢ／Ｔ４１３１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

手工取样　犿犪狀狌犪犾狊犪犿狆犾犻狀犵

用手工取样器采集水泥样品。

３．２

自动取样　犪狌狋狅犿犪狋犻犮狊犪犿狆犾犻狀犵

使用自动取样器采集水泥样品。

３．３

检查批　犾狅狋

为实施抽样检查而汇集起来的一批同一条件下生产的单位产品。

３．４

编号　犾狅狋狀狌犿犫犲狉

代表检查批的代号。

３．５

单样　狌狀犻狋狊犪犿狆犾犲

由一个部位取出的适量的水泥样品。

３．６

混合样　犮狅犿狆狅狊犻狋犲狊犪犿狆犾犲

从一个编号内不同部位取得的全部单样，经充分混匀后得到的样品。

３．７

试验样　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犪犿狆犾犲

从混合样中取出，用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。

３．８

封存样　狉犲狋犪犻狀犲犱狊犪犿狆犾犲

从混合样中取出，用于复验仲裁的一份称为封存样。
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