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前　　言

　　本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院、旭阳煤化工集团有限公司、山西潞安矿

业（集团）有限责任公司。

本标准主要起草人：姜英、闫永成、王东飞、罗陨飞、黄保健、王志杰、陈亚飞。
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引　　言

　　以煤为原料生产固体产品、液体产品、气体产品等化工产品的煤化工转化技术主要包括：

———煤炭焦化及下游产品加工；

———煤炭直接加氢液化；

———煤气化后合成油品 （煤炭间接液化）；

———煤气化生产甲醇及甲醇下游产品，包括二甲醚、烯烃产品等；

———煤气化生产合成氨及下游产品等。

各种煤化工技术工艺及项目对煤炭资源和煤炭质量均有不同的要求。本标准是根据我国煤化工技

术工艺的现状和发展趋势，结合我国煤炭资源状况及煤质特性而制定的，在考虑各种煤化工技术工艺对

煤炭质量要求的同时，充分考虑了煤炭资源特点。本标准的制定，一方面可以为某种煤化工技术提供符

合要求的原料煤进行指导，以取得较好的经济效益；另一方面，对特定的煤炭资源而言，根据其煤质特性

选择合适的煤化工技术工艺，以促进煤炭资源的综合利用。

本标准从煤化工技术工艺及项目与煤炭资源、煤质特性的匹配性要求出发，规范煤化工用煤，在保

证煤化工用煤质量的前提下，进一步保护我国的优质煤种和稀缺煤种，鼓励开发利用高硫煤等煤炭资

源。本标准的制定对我国煤炭资源的开发、利用规划及煤化工产业健康有序的发展，具有十分重要的指

导作用。
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煤化工用煤技术导则

１　范围

本标准规定了各种煤化工技术和项目用原料煤的技术要求、资源量要求和优化配置及合理规划要

求的指导性原则。

本标准适用于煤经化学转化而生产固体产品、液体产品、气体产品等化工产品的煤炭焦化、煤炭气

化、煤炭液化等煤化工技术工艺及煤化工工程项目。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７　冶金焦用煤技术条件

ＧＢ５７５１　中国煤炭分类

３　术语和定义

下列术语与定义适用于本标准。

３．１

煤化工转化　犮狅犪犾犮犺犲犿犻犮犪犾犮狅狀狏犲狉狊犻狅狀

以化学方法为主将煤炭转化为固体产品、液体产品、气体产品等化工产品的过程，包括煤炭焦化、煤

炭气化、煤炭液化等各种煤化工转化技术工艺。

３．２

煤炭焦化　犮狅犪犾犮犪狉犫狅狀犻狕犪狋犻狅狀

煤在隔绝空气的条件下高温干馏，产生焦炭、煤气和其他化学品的过程。

３．３

煤炭气化　犮狅犪犾犵犪狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀

在一定的温度、压力条件下，用气化剂将煤中的有机物转变为煤气的过程。主要包括固定床气化、

流化床气化、气流床气化等技术。

３．４

固定床气化　犳犻狓犫犲犱犵犪狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀

移动床气化　犿狅狏犻狀犵犫犲犱犵犪狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀

煤料靠重力下降与气流逆向接触的气化过程，即气化剂以较低速率通过炽热的煤床层并反应产生

煤气的过程。按照气化炉的操作压力一般可分为常压和加压固定床气化。

３．５

流化床气化　犳犾狌犻犱犻狕犲犱犫犲犱犵犪狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀

向上移动的气流使粒度为０～１０ｍｍ的小颗粒煤在空间呈沸腾状态的气化过程。

３．６

气流床气化　犲狀狋狉犪犻狀犲犱犳犾狅狑犵犪狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀

气体介质夹带煤粉或料浆并使其处于悬浮状态的气化过程，煤料在高于其灰熔融性温度的条件下

与气化剂发生燃烧反应和气化反应，灰渣以液态形式排出气化炉的气化过程。包括以水煤浆进料和以
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