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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ２８１３：１９９４《色漆与清漆———非金属漆膜２０°、６０°和８５°镜向光泽的测定》的一致性程

度为非等效采用。

本标准与ＩＳＯ２８１３：１９９４主要差异为：

———ＩＳＯ２８１３：１９９４适用于色漆和清漆，本标准适用于大理石、花岗石、水磨石、陶瓷砖、塑料地板、

纤维增强塑料板材等建筑饰面材料；

———由于适用范围不同，试样、试验步骤、重复性、试验报告等亦有差异。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３８９１—１９９２《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３８９１—１９９２相比，主要变化如下：

———范围内增列了光泽度计不同几何条件下测定镜向光泽度的方法；

———在仪器与量具内增列了光泽度计与基准板的各项参数；

———修订了测定大理石、花岗石、水磨石等饰面材料光泽度时入射光束的孔径与陶瓷砖测定时的测

点布置；

———修订了试验报告。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由中国建筑材料联合会归口。

本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、中材人工晶体研究院、咸阳陶瓷研究设计

院、中国石材工业协会。

本标准参加起草单位：同济大学材料科学与工程学院、上海市计量测试技术研究院、广东蒙娜丽莎

陶瓷有限公司、福建省凤山石材集团有限公司、山东冠鲁建材工业集团公司、环球石材（东莞）有限公司、

福建泉州南星大理石有限公司、莱州市新峰石材有限公司、山东维罗纳石材有限公司、科仕佳光电仪器

研究所、上海杰颖电子技术有限公司。

本标准主要起草人：杨斌、周俊兴、王博、邓惠青、刘薇、张永明、陈斌。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８９１—１９９２。
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建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

１　范围

本标准规定了采用２０°、６０°和８５°几何条件测定建筑饰面材料镜向光泽度方法的术语和定义、仪器

与量具、试样、试验、结果计算、重复性和试验报告等。

ａ）　各种建筑饰面材料测定镜向光泽度均采用６０°几何条件；

ｂ）　当采用６０°测定材料的镜向光泽度大于７０光泽单位时，为提高其分辨程度，可采用２０°几何

条件；

ｃ）　当采用６０°测定材料的镜向光泽度小于１０光泽单位时，为提高其分辨程度，可采用８５°几何

条件。

本标准适用于测定大理石、花岗石、水磨石、陶瓷砖、塑料地板和纤维增强塑料板材等建筑饰面材料

的镜向光泽度。其他建筑饰面材料的镜向光泽度可参照本标准进行测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

镜向光泽度　狊狆犲犮狌犾犪狉犵犾狅狊狊

在规定的光源和接收角的条件下，从物体镜向方向的反射光通量与折射率为１．５６７的玻璃上镜向

方向的反射光通量的比值。

注：为了测定镜向光泽度，对于２０°、６０°和８５°几何角度采用折射率为１．５６７的完善抛光黑玻璃规定其光泽度值

为１００。

２．２　

相对反射率　狉犲犾犪狋犻狏犲犾狌犿犻狀狅狌狊狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

在相同的几何条件下，从一试样反射的光通量与标准板反射光通量的比值。

３　仪器与量具

３．１　光泽度计

３．１．１　光泽度计利用光反射原理对试样的光泽度进行测量。即：在规定入射角和规定光束的条件下照

射试样，得到镜向反射角方向的光束。光泽度计由光源、透镜、接收器和显示仪表等组成。其测量原理

见图１。

３．１．２　光泽度计具有以下特性：

ａ）　几何条件

入射光线的轴线应分别与测量平面的垂线成（２０±０．１）°、（６０±０．１）°、（８５±０．１）°，入射光束的孔径

为１８ｍｍ。接收器的轴线与入射光线轴线的镜像的角度在±０．１°之内。在试验板位置放置一块抛光黑

玻璃平板或正面反射镜时，光源的镜象应在接收器视场光阑（接收器窗口）的中心位置形成（见图１）。

为了确保覆盖整个表面，试验板面照射区域的宽度应尽可能大于表面结构：一般值为不小于１０ｍｍ。

光源镜像和接收器的孔径以及相关尺寸及其允许偏差应符合表１的规定。接收器视场光阑的孔径

尺寸可从接受透镜测得。
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