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棕榈藤材物理性能测试方法

1 范围

本标准规定了棕榈藤材物理性能的测定方法。
本标准适用于棕榈藤材物理性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26914—2011 棕榈藤名词术语

3 术语和定义

GB/T26914—2011界定的术语和定义适用于本文件。

4 含水率测定

4.1 原理

用棕榈藤材试件中所包含水分的质量与全干试件的质量百分比来表示试件的含水率。

4.2 试验设备

4.2.1 天平,感量0.001g。

4.2.2 鼓风电热恒温干燥箱,温度范围0℃~150℃,控温精度2℃。

4.2.3 玻璃干燥器,9L~11L。

4.2.4 称量瓶。

4.3 试件的制取

在待测定的棕榈藤茎节间中部,垂直于藤茎纵向截取整段藤茎作为试件。试件尺寸高度为10mm±
1mm。试件上不允许有明显可见缺陷,附在试件上的藤屑、碎片等应用适当方法清除干净。

4.4 试验方法

4.4.1 制取后的试件应立即进行初始质量称量,精确至0.001g。

4.4.2 将试件放入烘箱内,在103℃±2℃的温度下烘6h后,进行第一次称量,以后每隔2h称量一

次,至相邻两次的质量差值与前一次质量之比的绝对值小于0.05%时,即认为试件达到全干。

4.4.3 将烘后的试件从烘箱中取出,放入装有干燥剂的玻璃干燥器内的称量瓶中,盖好称量瓶和干燥

器盖,待试件冷却至室温后即自称量瓶中取出称量,精确至0.001g。

4.4.4 结果计算

试件的含水率按式(1)计算,精确至0.1%,结果记入附录A表A.1中。
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