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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ２９００的第５７部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６００５０６０４：１９８７《国际电工词汇　第６０４部分：发电、输电及配电　运行》，并

参考国际电工委员会２００３年文件（１／１９０５／ＣＤ），修改了部分术语的定义。

本部分与ＩＥＣ６００５０６０４：１９８７相比，存在如下技术差异：

———修改了６０４０１０４、６０４０１３３、６０４０２１４、６０４０３３３等的定义；

———删除了６０４０３２２冲击波的半峰时间条目。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２９００．５７－２００２《电工术语　发电、输电及配电　运行》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２９００．５７－２００２相比主要变化如下：

———修改了术语条目编号；

———修改了６０４０１０３、６０４０２３４、６０４０２３６、６０４０２３７、６０４０４２１等的定义；

———修改了６０４０１１５的术语“电压平稳度”；

———修改了６０４０３２６的术语“波头截断冲击波”；

———修改了６０４０１３３的术语“供电连续性判据”；

———删除了“［操作冲击波的］波峰时间”条目。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３２）提出并归口。

本部分由中国电力科学研究院、中国机械科学研究院和中国电力企业联合会负责起草。

本部分主要起草人：辛德培、王来、杨芙。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：ＧＢ／Ｔ２９００．５７—２００２。
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电工术语

发电、输电及配电　运行

１　范围

本部分规定了发电、输电及配电领域中有关运行的术语。

本部分适用于电力系统的规划、管理、设计、发电、输电及配电等领域。

２　术语和定义

２．１　供电质量

６０４０１０１

供电　狊狌狆狆犾狔（狅犳犲犾犲犮狋狉犻犮犻狋狔）

配电企业按照诸如频率、电压、连续性、最大需量、供电点及费率等技术和商业规则，向消费者提供

公用服务。

６０４０１０２

配电企业　犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀狌狀犱犲狉狋犪犽犻狀犵

通过配电系统向消费者供电的实体。

６０４０１０３

消费者　犮狅狀狊狌犿犲狉

用户

一般由配电系统供电的电能使用者。

６０４０１０４

［约定的］供电点　狆狅犻狀狋狅犳狊狌狆狆犾狔

电力系统中按规定的技术指标和商业规则供电的一个约定点。

　　注：本供电点可能不同于供电系统与用户装备之间的分界点或不同于计量点。

６０４０１０５

供电质量　狇狌犪犾犻狋狔狅犳狊狌狆狆犾狔

对电力系统供电技术参数超过规定指标偏差（明显的或隐含的）的评估。

６０４０１０６

频率偏差　犳狉犲狇狌犲狀犮狔犱犲狏犻犪狋犻狅狀

在给定时刻，系统频率和标称值之间的差异。

６０４０１０７

频率稳定性　犳狉犲狇狌犲狀犮狔狊狋犪犫犻犾犻狋狔

在给定的时间内，基于可观察到的电力系统的频率偏差的供电质量。

６０４０１０８

频率漂移　犳狉犲狇狌犲狀犮狔犱狉犻犳狋

在频率调节器起校正作用后，系统频率仍有一个持续时间相对长的、很小的频率偏差。

６０４０１０９

频率下降　犳狉犲狇狌犲狀犮狔狉犲犱狌犮狋犻狅狀

通常由于过载而导致系统频率较长时间的降低。
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