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本指南主要描述通用MCU下载工具的操作。 

Nations MCU Download Tool 是国民技术的程序下载工具，支持通过 UART 或者USB 方

式与 国民技术MCU芯片通讯，实现用户程序（BIN 文件）的下载功能、获取芯片信息，擦除

和配置芯片整个用户区、更新密钥、配置选项字节、跳转、复位等功能。 

Nations MCU Download Tool 工具适用于国民技术N32G45x系列、N32G4FR系列、

N32WB452系列、N32G43x系列、N32L40x系列、N32L43x系列MCU芯片。 

后续章节主要以UART接口为示例（除了连接外，下载操作USB下载与UART下载一

样）。 
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工具不需要安装，直接点击运行即可。在正确连入设备（需要通过 USB 接口连接开发板到主机端）

后，工具启动后的界面如下图： 

图 1-1 工具主界面（ UART 接口） 

 

工具支持两种通讯方式： 

1. UART 通讯接口，包括RS232接口和USB转串口，如使用USB转串口，需要安装相应的驱动，驱动

安装成功后，可通过设备管理器查看端口号， 如果没有识别到设备，可重新插拔，则会刷新出端口，如下

图： 
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图 1-2 通过设备管理器确认端口 

 

 

2. USB 通讯接口，基于USB DFU协议。安装驱动后，通过 USB 端口接入设备， 可在设备管理器查

看驱动名称，如果没有识别到设备，可重新插拔， 如果还不行，可能驱动没有安装正确，需重新安装驱

动。正确识别设备 如下图： 
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图 1-3 通过设备管理器确认设备 

 

 

Nations MCU Download Tool 提供了MCU芯片程序下载、获取芯片信息，擦除和配置芯片整个用户

区、更新密钥、配置选项字节、跳转、复位等功能。 

下载工具主界面主要为选择设备、下载操作、其他操作、高级配置、帮助和结果显示。由于“下载操

作”依赖于芯片的配置情况，下面会先说明“其他操作”，再说明“下载操作”。 

 

工具目前所支持的通讯方式有USB 和 UART 两种，用户可根据所需进行选择。选择接口后，工具会自

动获取设备，并显示在设备框中。采用UART方式，用户可配置波特率，默认波特率为115200bps，打开设

备的同时会显示芯片信息。如果读取不到设备，请检查驱动安装和设备连接是否正确。 
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图 1-4 设备选项界—UART方式 
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图 1-5 设备选项界—USB方式 

 

注意：点击“断开设备”或将软件关闭后，需将芯片复位后，才能再次点击“打开设备”或启动软

件，否则会提示“串口配置失败，请尝试复位或重新上电！”。 

 

1. 获取芯片信息 

点击按钮，会在显示区域显示一长串数据，其中包含3种信息：BOOT版本号，芯片Flash容量和芯片

ID。 
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图 1-6 芯片信息界面 

 

2. 擦除 

1) 分区选项： 

a) 如芯片未进行分区时，默认USER1进行擦除； 

b) 如芯片已分区，可以选择需要擦除的分区。 

2) 地址范围：显示当前分区的地址范围；  

3) 页地址编号：擦除区域的首地址对应的页号，默认值为0x0000（0号页的首地址为

0x0800_0000，如页大小为2KB，页地址编号加1，首地址累加0x800）。 

例如: 

1号页首地址为0x0800_0000 + 1*0x800 = 0x0800_0800 

2号页首地址为0x0800_0000 + 2*0x800 = 0x0800_1000 

 

4) 页数选项：擦除的页数 

5) 擦除地址：显示实际擦除的地址范围。 

例如： 

页地址编号为0x0001，页数为0x0002 

则擦除的地址范围：(0x0800_0000 + 1*0x800)  ~ (0x0800_0000 + 1*0x800 + 2*0x800) 

即（页地址编号的首地址） ~ （页地址编号的首地址 + 页数*页的大小） 
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6) 擦除：点击此按钮，进行擦除操作。 

图 1-7 芯片默认擦除界面 
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图 1-8 配置分区后USER3的擦除界面 

 

3. 更新密钥 

密钥更新后，新的密钥值会覆盖旧密钥。密钥更新后，旧密钥失效。 

1) 密钥索引：共有32组，取值范围为0~31。 

2) 旧密钥和新密钥密钥索引是相同的，密钥索引不能修改，密钥长度为16字节。 
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图 1-9 更新密钥界面 

 

4. 配置选项字节 

1) 读保护选项字节：  

a) 读保护级别包括L0、L1和L2，选择后会启动相应保护。芯片默认读保护级别为L0，读保

护配置后芯片复位生效。 

b) 未分区前，可将读保护等级由L1降为L0，当配置了分区，不允许将读保护级别由L1降为

L0， L2等级芯片仅能配置一次。 

2) 用户选项字节：芯片复位后，配置生效，可多次配置。 

a) nRST_STDBY：默认勾选。勾选-进入待机模式时不产生复位；不勾选-进入待机模式时产

生复位。 

b) nRST_STOP：默认勾选。勾选-进入停机（STOP）模式时不产生复位；不勾选-进入停机

（STOP）模式时产生复位。 

c) WDG_SW：默认勾选。勾选-软件看门狗；不勾选-硬件看门狗。 

3) 用户数据存储字节：两个字节，给用户用来存储任意数据。芯片复位生效，可多次配置。 

4) 写保护选项字节：默认值为FF，对应bit位值为1时不启动写保护，值为0时启动写保护。设置值

后芯片复位生效，可多次配置。 

a) WRP0：第0~15页的写保护，每bit对应两页，bit[0]对应Page0/1,...bit[7]对应Page14/15。 

b) WRP1：第16~31页的写保护，每bit对应两页，bit[0]对应Page16/17,...bit[7]对应Page30/31。 

c) WRP2：第32~47页的写保护，每bit对应两页，bit[0]对应Page32/33,...bit[7]对应Page46/47。 
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d) WRP3：第48~255页的写保护，每bit对应两页，最后bit对应剩余页，bit[0]对应

Page48/49,...bit[6]对应Page60/61，bit[7]对应Page跟芯片系列相关：N32G45x系列、

N32G4FR系列和N32WB452系列的Page62~255；N32G43x系列、N32L403/6系列和

N32L433/6系列的Page62~63。 

5) 配置选项字节：点击此按钮，对选项字节进行配置。配置后，芯片需复位配置值才生效。 

6) 配置后复位：勾选后，在点击“配置选项字节”按钮后，芯片自动进行复位。 

7) 取消：不对当前写入的值进行配置。 

图 1-10 配置选项字节界面 

 

5. 跳转 

 点击“跳转”，将会从BOOT程序跳转到地址0x08000000处。 

6. 复位 

 点击“复位”，可软复位BOOT程序。 

 

下载参数的配置只对USER1下载；如需对其他分区进行下载，请参考1.2.4高级配置中的分区下载配置 

1. 文件路径 

点击“浏览”按键，选择需要下载的文件。 

2. 起始地址 

默认显示当前芯片对应的下载起始地址，用户可以根据需要修改该地址，但所输入的地址不能小于当



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/26504202300

4011043

https://d.book118.com/265042023004011043
https://d.book118.com/265042023004011043

