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前  言

  GB/T32065《海洋仪器环境试验方法》1)拟分为以下若干部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:低温试验;
———第3部分:低温贮存试验;
———第4部分:高温试验;
———第5部分:高温贮存试验;
———第6部分:恒定湿热试验;
———第7部分:交变湿热试验;
———第8部分:温度变化试验;
———第9部分:长霉试验;
———第10部分:盐雾试验;
———第11部分:冲击试验;
———第12部分:碰撞试验;
———第13部分:倾斜和摇摆试验;
———第14部分:振动试验;
———第15部分:水压试验;
———第16部分:海水腐蚀试验;
———第17部分:温度-湿度-振动综合试验。
本部分为GB/T32065的第9部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国自然资源部提出。
本部分由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本部分起草单位:国家海洋标准计量中心、国家海洋技术中心。
本部分主要起草人:刘士栋、孔维轩、李扬眉、张强、刘宁、王颖。

1) 第1部分至第7部分已于2015年发布。
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海洋仪器环境试验方法

第9部分:长霉试验

1 范围

GB/T32065的本部分规定了海洋仪器及组件长霉试验的试验要求、试验步骤和相关信息。
本部分适用于评定海洋仪器及组件长霉的程度和长霉对海洋仪器及组件性能功能的影响。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32065.1—2015 海洋仪器环境试验方法 第1部分:总则

3 试验要求

3.1 试验顺序

一般按照GB/T32065.1—2015中第9章的规定进行,已做过盐雾、砂尘试验的试验样品需进行清

理后方可进行长霉试验。

3.2 试验时间

长霉试验的试验时间为28d。如果试验双方的约定要求检查对功能和电性能的影响,试验时间为

56d。

3.3 试验温度和相对湿度

本试验温度和相对湿度的要求如下:

a) 温度:30℃±1℃;

b) 相对湿度:95%±5%。

3.4 试验菌种

本试验菌种的要求如下:

a) 推荐使用表1的菌种进行试验,如需要还可按3.4d)对菌种进行调整。

b) 菌种和冷冻孢子应按照菌种提供者推荐的方式进行培养和贮存。如果菌种和冷冻孢子不立即

使用,应保藏在5℃~10℃的环境中;激活后用于保藏的菌种从接种容器上标明的接种日期

算起,培养时间不少于14d,但不超过28d。

c) 在制备霉菌孢子悬浮液前,不应取下装有菌种的容器塞子,一个打开的菌种容器只能制备一次

孢子悬浮液。

d) 可在本试验要求的菌种基础上加入其他霉菌菌种,增加的菌种应按其对材料的降解情况进行

选择,但不应选择对表1中的菌种有明显抑制作用的菌种。
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