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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８１７１—１９８７《使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８１７１—１９８７相比，主要变化如下：

———增加了引用文件、术语的有关内容；

———增加了对冲击面、升降装置、支撑装置的规定要求；

———增加了试验可选择跌落高度值的参照标准，将跌落高度范围由４５０ｍｍ～９００ｍｍ 改为

１００ｍｍ～１２００ｍｍ；

———增加了对提起高度与预定高度误差值的规定；

———试验报告中增加了“试验样品的质量和包装件的质量”、“试验样品的临界加速度Ａｃ、脆值”和

“使用的包装容器和缓冲材料的详细说明”。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）提出并归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、深圳市美盈森环保科技股份有限公司、中国出口商品包装

研究所。

本标准主要起草人：黄雪、蔡少龄、李建华、张晓建、丁嘉怡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８１７１—１９８７。
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使用缓冲包装材料进行的产品机械

冲击脆值试验方法

１　范围

本标准规定了垂直冲击作用下使用缓冲包装材料测定产品脆值的试验设备、试验样品、试验程序及

试验报告等内容。

本标准适用于使用缓冲材料控制传递到产品上的冲击加速度值，从而测定产品的脆值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１２２．１　包装术语　第１部分：基础

ＧＢ／Ｔ４８５７．１　包装　运输包装件　试验时各部位的标示方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．１—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２０６：

１９８７）

ＧＢ／Ｔ４８５７．２　包装　运输包装件基本试验　第２部分：温湿度调节处理（ＧＢ／Ｔ４８５７．２—２００５，

ＩＳＯ２２３３：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．１８　包装　运输包装件　编制性能试验大纲的定量数据（ＧＢ／Ｔ４８５７．１８—１９９２，

ｅｑｖＩＳＯ４１８０２：１９８０）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　脆值　犳狉犪犵犻犾犻狋狔

产品不发生物理损伤或功能失效所能承受的最大加速度值。通常用临界加速度与重力加速度的比

值来表示。

３．２

　　临界加速度　犮狉犻狋犻犮犪犾犪犮犮犲犾犲狉犪狋犻狅狀

产品受到冲击时，即将发生损坏时的最大加速度，用Ａｃ表示。

３．３

　　损坏　犱犪犿犪犵犲

产品受到冲击时发生的破损、失效或失灵而不能满足产品的质量要求。

３．４

　　跌落高度　犱狉狅狆犺犲犻犵犺狋

准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。

４　试验设备

４．１　试验机

试验机应能释放包装件，使其自由跌落而产生预定的冲击。并且冲击速度可以调节，其最大等效跌
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