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水中锌、铅同位素丰度比的测定
多接收电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本标准规定了多接收电感耦合等离子体质谱法分别测定水中锌、铅同位素丰度比的方法。
本标准适用于经过化学提纯后转化为硝酸水溶液的锌、铅天然同位素丰度样品的测定,样品的检测

范围为锌含量5ng/g~3000ng/g、铅含量0.5ng/g~500ng/g。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

3 水中锌同位素丰度比的测定

3.1 方法概述

采用多接收电感耦合等离子体质谱仪,水溶液进样,样品在等离子体中电离后,通过磁场分离,同时

测定64Zn、66Zn、67Zn、68Zn、70Zn等5个锌同位素的离子流强度,计算得到同位素丰度比值,仪器采用锌

同位素丰度比标准物质校准,对样品中锌同位素丰度比进行精密测量。

3.2 试剂和材料

3.2.1 水:电阻率不小于18.2MΩ·cm的高纯水。

3.2.2 硝酸(HNO3):采用优级纯硝酸经二次蒸馏提纯后的硝酸。

3.2.3 锌同位素丰度比标准物质:应选择同位素丰度比值与样品同位素丰度比值尽量接近的标准

物质。

3.2.4 硝酸水溶液:用量筒量取2mL硝酸,转移至含98mL水的塑料洗瓶,混合均匀,配制2%的硝酸

水溶液。

3.2.5 标准溶液:用微量取样器移取锌同位素丰度比标准物质溶液,加入到刻度试管中,加2%硝酸水

溶液稀释,混合均匀,配制锌同位素丰度比标准溶液,处理过程中应避免同位素沾污,标准溶液浓度应与

样品溶液浓度一致。

3.3 仪器

3.3.1 多接收电感耦合等离子体质谱仪

磁质谱,丰度灵敏度不大于5×10-6(质量数237,1μg/L铀溶液),配有5个或5个以上的法拉第

杯接收器。
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