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前　　言

本标准与ＩＥＣ６１８９５：１９９９《超声　脉冲多普勒诊断系统　性能试验方法》的一致程度为等同采用。

本标准与ＩＥＣ６１８９５的主要差异为：

———将原文中的“本技术规范”改为“本标准”；

———ＩＥＣ６１１０２：１９９１《０．５至１５ＭＨｚ频率范围内　使用水听器对超声场的测量和描述》已等效转

化为ＧＢ／Ｔ１６５４０—１９９６《声学　在０．５～１５ＭＨｚ频率范围内的超声场特性及其测量　水听

器法》，故本标准直接引用国家标准；ＩＥＣ６１２０６：１９９３《超声　连续波多普勒系统　性能试验方

法》已等同转化为ＹＹ／Ｔ０７０５—２００８，ＩＥＣ６１３９０：１９９６《超声　实时脉冲回波系统　性能试验

方法》已等同转化为ＹＹ／Ｔ０７０３—２００８，故本标准直接引用以上两项行业标准。

———在编辑格式上按我国标准规定作了少量修改。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／ＳＣ２）

归口。

本标准起草单位：国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人：忙安石、王志俭、蒋时霖。
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引　　言

通常与实时Ｂ模式和彩色血流成像仪相结合的脉冲超声多普勒流量仪和流速仪已广泛应用在临

床实践中，该设备的超声换能器周期性地发射超声脉冲，并测量由运动组织反射和散射产生的超声多普

勒频移，多普勒频移正比于反射体或散射体沿超声波束方向的速度分量。探头在发射一组超声脉冲后，

又作为接收器接收反射的回波，但并不接收所有的回声信号，而是在指定的时间延时后，才开始接收某

一距离上的回波信号，并从中获得多普勒频移（称为距离选通），仪器仅对波束中被称为取样区的区域

内的运动敏感，因而可用来测定沿超声束随深度而变的组织速度，通过变更发射到距离选通之间的延

时，可以调节沿超声束不同深度上取样区的位置，多通道设备可对多个同时定位的取样区进行检测。

当超声波被血红细胞散射时，常用脉冲超声设备研究血流。

本标准描述了一整套可用于测量系统性能的试验方法和所需要的测试件，一些相关的试验方法和

测试件已在ＹＹ／Ｔ０７０５（ＩＥＣ６１２０６）中进行了论述，因而在许多方面值得本标准借鉴，而另外一些试验

和测试件论述见参考文献［１］和［２］。可将试验方法分为以下三类：第一类是可以由门诊医生或技师进

行的例行质量控制试验，用于确保系统工作在正常状态下，或具有足够的灵敏度；第二类是不经常采用，

但更加有针对性的试验方法，例如在怀疑系统工作失灵时使用该方法；第三类表示为确保符合规范要

求，由制造商对整套系统进行的试验。
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超声脉冲多普勒诊断

系统性能试验方法

１　范围

本标准规定了：

———测量脉冲多普勒超声系统性能的试验方法；

———用于进行这些试验的多普勒测试件。

本标准适用于：

———对脉冲多普勒超声系统整机的试验，该系统未被拆解成子系统或断开相互间的连线；

———对脉冲多普勒超声系统的试验，该系统可以是独立的，或作为其他超声仪器的一部分。

本标准不涉及电安全、声安全和电磁兼容性（ＥＭＣ）的内容。

一般而言，要进行涉及全部所述试验的工作量是无法承受的，故预期是选择一部分作为常规使用。

然而，仍应收集经验来为选择提供指导，并作为目前工作的主题。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６５４０—１９９６　声学　在０．５～１５ＭＨｚ频率范围内的超声场特性及其测量　水听器法（ｅｑｖ

ＩＥＣ６１１０２：１９９１）

ＹＹ／Ｔ０７０３—２００８　超声实时脉冲回波系统性能试验方法（ＩＥＣ６１３９０：１９９６，ＩＤＴ）

ＹＹ／Ｔ０７０５—２００８　超声连续波多普勒系统试验方法（ＩＥＣ６１２０６：１９９３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

６犱犅频谱宽度　６犱犅狊狆犲犮狋狉犪犾狑犻犱狋犺

频谱功率比最大功率低６ｄＢ处，两频率之间频谱的宽度。

３．２

２０犱犅频谱宽度　２０犱犅狊狆犲犮狋狉犪犾狑犻犱狋犺

频谱功率比最大功率低２０ｄＢ处，两频率之间频谱的宽度。

３．３

声工作频率　犪犮狅狌狊狋犻犮狑狅狉犽犻狀犵犳狉犲狇狌犲狀犮狔

中心频率　ｃｅｎｔｒｅｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

发射脉冲频谱的过零声工作频率。

［ＧＢ／Ｔ１６５４０—１９９６中的３．４，更改］

１
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