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引  言

  JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规 范 的 制 定 参 考 了 GB 50751—2012 《医 用 气 体 工 程 技 术 规 范》、

GB/T13277.3—2015 《压缩空气 第3部分:湿度测量方法》、GB/T11605—2005
《湿度测量方法》、GB/T4830—2015 《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》、

GB/T13277.1—2023 《压缩空气 第1部分:污染物净化等级》、GB/T13277.4—

2015 《压缩空气 第4部分:固体颗粒测量方法》、YY0801.1—2010 《医用气体管道

系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端》、JJG49—2013 《弹性元件式

精密压力表和真空表检定规程》、JJG875—2019 《数字压力计检定规程》、JJG1132—

2017 《热式气体质量流量计检定规程》、JJG237—2010 《秒表检定规程》、JJF1272—

2011 《阻容法露点湿度计校准规范》、JJF1190—2008《尘埃粒子计数器校准规范》以

及 WS435—2013 《医院医用气体系统运行管理》。
本规范为首次发布。
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医用空气系统校准规范

1 范围

本规范适用于医用空气系统的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T4830—2015 工业自动化仪表 气源压力范围和质量

GB/T11605—2005 湿度测量方法

GB/T13277.1—2023 压缩空气 第1部分:污染物净化等级

GB/T13277.3—2015 压缩空气 第3部分:湿度测量方法

GB/T13277.4—2015 压缩空气 第4部分:固体颗粒测量方法

GB50751—2012 医用气体工程技术规范

YY0801.1—2010 医用气体管道系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空

的终端

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

GB50751—2012界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 医用空气系统 medicalairsystem
包含气源系统、监测和报警系统,设置有阀门和终端组件等末端设施的完整管道系

统,用于供应医用空气。
[来源:GB50751—2012,2.0.2,有修改]

3.2 医用空气 medicalpurposeair
在医疗卫生机构中用于医疗用途的空气,包括医疗空气、器械空气、医用合成空

气、牙科空气等。
[来源:GB50751—2012,2.0.3]

3.3 医疗空气 medicalair
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用气体管道系统供应作用于病人。
[来源:GB50751—2012,2.0.4]

3.4 器械空气 instrumentair
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用气体管道系统供应为外科工具提

供动力。
[来源:GB50751—2012,2.0.5]
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