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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５５６—２００９《锑精矿化学分析方法》共有１６个部分：

———第１部分：锑量的测定　硫酸铈滴定法；

———第２部分：砷量的测定　溴酸钾滴定法；

———第３部分：铅量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第４部分：湿存水量的测定　重量法；

———第５部分：锌量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第６部分：硒量的测定　氢化物发生原子荧光光谱法；

———第７部分：汞量的测定　原子荧光光谱法；

———第８部分：硫量的测定　燃烧中和法；

———第９部分：金量的测定　火试金法；

———第１０部分：铜量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１１部分：镉量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１２部分：铋量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１３部分：镍量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１４部分：银量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１５部分：锑、锡量的测定　氢化物发生原子荧光光谱法；

———第１６部分：锑等金属量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为ＹＳ／Ｔ５５６的第９部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５５６．９—２００６《锑精矿化学分析方法　金量的测定》（原ＧＢ／Ｔ１５０８０．９—１９９４）。

与ＹＳ／Ｔ５５６．９—２００６相比，本部分有如下变动：

———测定上限由４０．００ｇ／ｔ延伸到１００．００ｇ／ｔ；

———对文本格式进行了修改；

———补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：湖南辰州矿业股份有限公司。

本部分参加起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南有色金属研究院。

本部分主要起草人：吴少波、鄢昌松、赵永俊、彭培生、李兵、宋应球、庞文林。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５０８０．９—１９９４；

———ＹＳ／Ｔ５５６．９—２００６。
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锑精矿化学分析方法

第９部分：金量的测定　火试金法

１　范围

ＹＳ／Ｔ５５６的本部分规定了锑精矿中金量的测定方法。

本部分适用于锑精矿中金量的测定。测定范围：１．００ｇ／ｔ～１００．００ｇ／ｔ。

２　方法提要

试料与适量的熔剂熔融的同时，以铅捕集金而与杂质分离；通过灰吹使金、银与铅等贱金属分离；再

利用金不溶于硝酸的性质使金银分离；而后用重量法测定金。

３　试剂与材料

除非另有注明，在分析中使用确认为分析纯及以上的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３．１　碳酸钠：工业纯，无水，粉状。

３．２　氧化铅：工业纯，含金量小于０．０５ｇ／ｔ。

３．３　二氧化硅：工业纯（ＳｉＯ２＞９５％），粉状。

３．４　硼砂：工业纯，粉状。

３．５　硝酸钾：工业纯，粉状。

３．６　淀粉：工业纯。

３．７　氯化钠：工业纯。

３．８　硝酸（１＋３），不含氯离子。

３．９　硝酸（１＋７），不含氯离子。

３．１０　硝酸银溶液（１６０ｇ／Ｌ），贮存于棕色滴瓶中。

３．１１　试金坩埚：用耐火粘土制成的锥形坩埚，顶部外径８５ｍｍ～９５ｍｍ，底部外径５０ｍｍ～６０ｍｍ，高

１４０ｍｍ，容积４００ｍＬ～５００ｍＬ。

３．１２　瓷坩锅：３０ｍＬ。

３．１３　灰皿：用８．５ｋｇ含氧化镁大于８３％，粒度０．１５ｍｍ～０．２５ｍｍ的镁砂与１．５ｋｇ４２５号硅酸盐水

泥，拌匀，再加１ｋｇ水混匀，用灰皿机压制成内径约３５ｍｍ，深约１７ｍｍ的灰皿，自然干燥一个月后

使用。

４　设备与仪器

４．１　箱式电炉：最高温度１３５０℃。

４．２　箱式电炉：最高温度９５０℃。

４．３　天平：感量０．０１ｇ。

４．４　天平：感量０．０１ｍｇ。

４．５　天平：感量０．００１ｍｇ。

５　试样

５．１　试样粒度应小于０．１００ｍｍ。
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