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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范的制定参考了GB50751—2012 《医用气体工程技术规范》、YY/T0187—

1994 《医用中心供氧系统通用技术条件》、YY0801.1—2010 《医用气体管道系统终端

 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端》、JJG365—2008 《电化学氧测定仪检定

规程》、JJG49—2013 《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》、JJG875—2019
《数字压力计检定规程》、JJG1132—2017 《热式气体质量流量计检定规程》、JJG205—

2005 《机械式温湿度计检定规程》以及 WS435—2013 《医院医用气体系统运行管理》。
本规范为首次发布。
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医用中心供氧系统校准规范

1 范围

本规范适用于医用中心供氧系统的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB50751—2012 医用气体工程技术规范

YY/T0187—1994 医用中心供氧系统通用技术条件

YY0801.1—2010 医用气体管道系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空

的终端

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语

GB50751—2012、YY/T0187—1994界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 医用中心供氧系统 medicalcenteroxygensupplysystems
用于医院,由中心供氧站、管道、阀门及终端送氧插头等组成的集中供氧系统。医

用中心供氧系统氧气气源集中在中心供氧站,气源氧气通过减压装置和管道输送到手术

室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处,提供医疗使用。
[来源:YY/T0187—1994,3.1,有修改]

3.2 中心供氧站 centeroxygensupplystation
集中存放医院氧气气源的建筑物。
[来源:YY/T0187—1994,3.2]

3.3 终端组件 terminalunit
医用中心供氧系统中管道末端的输出口组件,装有快速接头 (或一般气体接头),

可插入 (或连接)氧气湿化器、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头,需由操作者连

接或断开,并具有特定气体的唯一专用性。
[来源:YY/T0187—1994,3.4;GB50751—2012,2.0.15,有修改]

3.4 生命支持区域 lifesupportarea
病人进行创伤性手术或需要通过在线监护治疗的特定区域,该区域内的病人需要一

定时间的病情稳定后才能离开。如手术室、复苏室、抢救室、重症监护室、产房等。
[来源:GB50751—2012,2.0.13]
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