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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T16649的第3部分。GB/T16649已经发布了以下部分:
———识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性;
———识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置;
———识别卡 集成电路卡 第3部分:带触点的卡 电接口和传输协议;
———识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结构、安全和命令;
———识别卡 带触点的集成电路卡 第5部分:应用标识符的国家编号体系和注册规程;
———识别卡 带触点的集成电路卡 第6部分:行业间数据元;
———识别卡 带触点的集成电路卡 第7部分:用于结构化卡查询语言(SCQL)的行业间命令;
———识别卡 带触点的集成电路卡 第8部分:与安全相关的行业间命令;
———识别卡 集成电路卡 第9部分:用于卡管理的命令;
———识别卡 带触点的集成电路卡 第10部分:同步卡的电信号和复位应答;
———识别卡 集成电路卡 第11部分:通过生物特征识别方法的身份验证;
———识别卡 集成电路卡 第12部分:带触点的卡-USB电气接口和操作规程;
———识别卡 集成电路卡 第13部分:在多应用环境中的应用管理命令;
———识别卡 集成电路卡 第15部分:密码信息应用。
本文件代替GB/T16649.3—2006《识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协

议》,与GB/T16649.3—2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 删除了术语和定义“操作卡”(见2006年版的3.1.2)及“差错检测代码”“字段”“子字段”(见

2006年版的9.2);

b) 增加了术语和定义“操作条件类别”“过程字节”“冗余码”“过冲”(见第3章);

c) 术语“接收就绪块”修改为“接收准备块”,“监控块”修改为“管理块”,“结点地址字节”修改为

“节点地址字节”,“目的结点地址字节”修改为“目的节点地址”、“源结点地址字节”修改为“源
节点地址”(见第3章,2006年版的9.2);

d) 删除了VPP的电特性表述(见2006年版的4.3.6);

e) 删除了编程参数P和I的表述(见2006年版的6.5.4);

f) 删除了过程字节中NULL字节的表述(见2006年版的8.3.3.2);

g) 删除了过程字节中响应字节的表述(见2006年版的8.3.3.3);

h) 删除了数据链路层上的字符组件操作中对VPP状态控制的表述(见2006年版的9.6.1);

i) 增加了APDU命令-响应对的结构规则表述,以及在协议T=0和T=1中的传输规则表述(见
第12章);

j) 增加了D类电压的表述,并修改了相关内容(见5.1.3、5.2.1、5.2.3、5.2.5、6.2.1、表10)。
本文件修改采用ISO/IEC7816-3:2006《识别卡 集成电路卡 第3部分:带触点的卡 电接口和

传输协议》。
本文件与ISO/IEC7816-3:2006的技术差异及其原因如下:

a) 用规范性引用的 GB/T16649.2替 换 了ISO/IEC7816-2(见5.1.1),用 规 范 性 引 用 的

GB/T16649.4替换了ISO/IEC7816-4,以适应我国现有技术条件(见表6、8.2.4、10.3.2、
Ⅴ
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10.3.4、12.1.1、12.1.3、12.2.1);

b) 术语和定义中增加了“过冲”(见3.22),删除了术语和定义“操作卡”(见ISO/IEC7816-3:2006
中的3.13),以满足技术内容的需要;

c) 增加了Di=128和Di=256的参数设置,以适应配置更高通信速率的条件,增加可操作性(见
表8);

d) 增加了D类电压的相关内容(见5.1.3、5.2.1、5.2.3、5.2.5、表5、6.2.1、表10),以适应我国智能

卡低功耗新技术的条件;

e) 更改了ISO/IEC7816-3:2006图15下一行的注为正文(见8.3)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京握奇数据股份有限公司、江苏赛西科技发展有

限公司、中关村芯海择优科技有限公司、深圳市明华澳汉智能卡有限公司、北京智芯微电子科技有限公

司、深圳赛西信息技术有限公司、飞天诚信科技股份有限公司、中移动金融科技有限公司、上海复旦微电

子集团股份有限公司、大唐微电子技术有限公司、楚天龙股份有限公司、北京中电华大电子设计有限责

任公司、东信和平科技股份有限公司、金邦达有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、北京安御道合

科技有限公司、北京理工大学、新大陆数字技术股份有限公司、深圳市茂业鑫精密科技有限公司、北京华

大智宝电子系统有限公司、北京华弘集成电路设计有限责任公司、屹晶微电子(台州)有限公司、国网湖

北省电力有限公司信息通信公司、中国移动通信有限公司研究院、中国银联股份有限公司。
本文件主要起草人:曹国顺、赵轶、何凡、李翔、袁艳芳、朱鹏飞、果艳红、黄海明、高健、徐文军、

曹海涛、潘亮、楼水勇、程文杰、苏昆、李琨、刘文莉、谢依夫、邓方、蔡春水、付青琴、杨凯宇、孙金刚、
王媛媛、周斌、钟武强、王卫东、黄米龙、廖荣涛、李征、束敏。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1996年首次发布为GB/T16649.3—1996;
———2006年第一次修订;
———本次为第二次修订。

Ⅵ

GB/T16649.3—2024



引  言

  本文件为识别卡  集成电路卡生产和应用提供了统一的电接口和传输协议规范,是GB/T16649
《识别卡》的第3部分,GB/T16649拟由十四个部分构成。

———识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性。目的在于规定带触点卡的物理特性。
———识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置。目的在于规定触点的尺

寸和位置。
———识别卡 集成电路卡 第3部分:带触点的卡 电接口和传输协议。目的在于规定异步卡的

电接口和传输协议。
———识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结构、安全和命令。目的在于规定用于交换的结

构、安全和命令。
———识别卡 带触点的集成电路卡 第5部分:应用标识符的国家编号体系和注册规程。目的在

于规定应用提供者的注册。
———识别卡 带触点的集成电路卡 第6部分:行业间数据元。目的在于规定用于交换的行业间

数据元。
———识别卡 带触点的集成电路卡 第7部分:用于结构化卡查询语言(SCQL)的行业间命令。

目的在于规定用于结构化卡查询语言的命令。
———识别卡 带触点的集成电路卡 第8部分:与安全相关的行业间命令。目的在于规定用于安

全操作的命令。
———识别卡 集成电路卡 第9部分:用于卡管理的命令。目的在于规定用于卡管理的命令。
———识别卡 带触点的集成电路卡 第10部分:同步卡的电信号和复位应答。目的在于规定同步

卡的电接口和复位应答。
———识别卡 集成电路卡 第11部分:通过生物特征识别方法的身份验证。目的在于规定通过生

物特征识别方法的身份验证。
———识别卡 集成电路卡 第12部分:带触点的卡-USB电气接口和操作规程。目的在于规定

USB卡的电接口和操作规程。
———识别卡 集成电路卡 第13部分:在多应用环境中的应用管理命令。目的在于规定用于管理

应用程序的生命周期的命令。
———识别卡 集成电路卡 第15部分:密码信息应用。目的在于规定用于密码信息的通用语法和

格式,以及共享该信息的机制。
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识别卡 集成电路卡 第3部分:
带触点的卡 电接口和传输协议

1 范围

本文件规定了集成电路卡和接口设备(如终端)之间的电源、信号结构以及信息交换。
本文件还包括信号速率、电压电平、电流数值、奇偶约定、操作规程、传输机制以及与卡的通信。
本文件不包括信息和指令的内容,如发卡方和用户的标识、服务和限制、安全特性、日志和指令定

义等。
本文件适用于带触点集成电路卡的设计、生产、使用和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T16649.2 识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置(GB/T16649.2—

2024,ISO/IEC7816-2:2007,MOD)

GB/T16649.4 识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结构、安全和命令(GB/T16649.4—

2010,ISO/IEC7816-4:2005,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
块 block
由定义为起始字段、信息字段和终止字段的两个或三个字段组成的字节序列。

3.2
操作条件类别 classofoperatingconditions
电压和电流值的集合。

3.3
冷复位 coldreset
激活后的第一次复位。

3.4
目的节点地址 destinationnodeaddress
节点地址字节的一部分,用于标识该块的预期接收者。

3.5
基本时间单元 elementarytimeunit
异步字符中一个时间段的标称持续时间。
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