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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１７０５—１９８９《船用电动三螺杆泵试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１７０５—１９８９相比，主要技术内容有如下变化：

———增加和修改了引用标准；

———增加了泵的基本参数；

———简化了术语，增加了术语的英文解释；

———更改了某些量的符号；

———将原标准的噪声和振动表述为引用国家标准；

———删减了环境振动、冲击试验等方面的表述内容；

———将原标准的试验程序和测量方法按标准ＧＢ／Ｔ１．１—２０００修改成要求、试验方法等；

———增加了试验记录表和性能曲线表。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会甲板机械与机舱辅机分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七四研究所。

本标准主要起草人：聂书彬、李福天、吕伟领、孙卫平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１７０５—１９８９。
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船用电动三螺杆泵试验方法

１　范围

本标准规定了船用电动三螺杆泵（以下简称泵）的试验项目、试验方法、试验结果的计算等。

本标准适用于船舶上输送燃油、滑油和液压油等清洁的润滑性介质（流量０．１８ｍ３／ｈ～７２０ｍ
３／ｈ、

出口压力０．２ＭＰａ～２５ＭＰａ、轴功率０．２５ｋＷ～６００ｋＷ、净吸上高度＋０．０２ＭＰａ～－０．０６ＭＰａ）的泵

的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

ＧＢ／Ｔ３２１４　水泵流量的测定方法

ＧＢ／Ｔ３２１６　回转动力泵　水力性能验收试验１级和２级（ＧＢ／Ｔ３２１６—２００５，ＩＳＯ９９０６：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６３０１　船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价

ＪＢ／Ｔ８０９８　泵的噪声测量与评价方法

３　术语和定义、符号

下列术语和定义、符号适用于本标准。

３．１　术语和定义

３．１．１

额定工况　狉犪狋犲犱犮狅狀犱犻狋犻狅狀

泵设计所定工况的性能参数。通常包括：额定流量犙ｒ、额定排出压力狆ｄｒ、额定净吸上高度犺１ｒ、额定

转速狀ｒ、额定介质黏度νｒ和额定介质温度狋ｒ等。

３．１．２

实际工况　犪犮狋狌犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀

泵实际运行时的性能参数。通常包括：流量犙、排出压力狆ｄ、净吸上高度犺１、转速狀、介质黏度ν和

介质温度狋等。

３．１．３

最大净吸上高度　犿犪狓犻犿狌犿狊狌犮狋犻狅狀

泵运行时保持全压力、转速、介质黏度和温度不变，当流量下降量为额定流量的３％时的净吸上高

度即为泵在该工况下的最大净吸上高度。

３．２　符号

本标准的有关量采用表１所示的符号和国家法定计量单位和表２所示为以字母或数字表示的有关

量的符号的下标。

表１　量的符号和单位

量 的 名 称 符　　号 单　　位

流量 犙 Ｌ／ｍｉｎ、ｍ３／ｈ

出口压力 狆ｄ ＭＰａ
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