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[bookmark: _Toc3867]第一章 总 论
[bookmark: _Toc23639]1.1项目概要
[bookmark: _Toc17277]1.1.1项目名称
锂离子动力电池锰酸锂正极材料项目
[bookmark: _Toc29167]1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
[bookmark: _Toc2461]1.1.3项目建设性质
新建项目
[bookmark: _Toc11638]1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是咸宁市
[bookmark: _Toc17776]1.1.5项目负责人
报告定制编写：中投信德杨刚工程师
[bookmark: _Toc18662876][bookmark: _Toc26209]1.1.6项目投资规模
本项目总投资为6000.00万元，其中，建设投资为5179.50万元（土建工程费用为2300.20万元，设备及安装投资2289.60万元，土地费用为300.00万元，其他费用为189.98万元，预备费99.72万元），建设期利息为220.50万元，铺底流动资金为600.00万元。
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本项目建成后，达产年可实现年产值10200.00万元，年均销售收入为7510.91万元，年均利润总额1571.42万元，年均净利润1178.56万元，年均上缴税金及附加为35.79万元，年均上缴增值税为357.93万元；投资利润率为26.19%，投资利税率32.75%，税后财务内部收益率22.27%，税后投资回收期(含建设期)为6.18年。
[bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc18662877]1.1.7项目建设规模
本项目主要产品：锂离子动力电池锰酸锂正极材料。
本项目总占地面积20亩，总建筑面积11945.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
	工程类别
	工段名称
	建筑层数（层）
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）

	1、主要建筑工程
	生产车间
	1
	5500.00
	5500.00

	
	原料库房
	1
	1000.00
	1000.00

	
	成品库房
	1
	1200.00
	1200.00

	
	研发办公楼
	4
	400.00
	1600.00

	
	职工宿舍
	4
	400.00
	1600.00

	
	职工食堂
	3
	220.00
	660.00

	
	配电房
	1
	180.00
	180.00

	
	门卫室
	1
	45.00
	45.00

	
	其他附属设施
	1
	160.00
	160.00

	合计
	
	9105.00
	11945.00

	2、公共设施
	道路硬化及停车场
	1
	2200.00
	2200.00

	
	绿化景观工程
	1
	1500.00
	1500.00


[bookmark: _Toc25479][bookmark: _Toc18662878]1.1.8项目资金来源
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本项目总投资资金人民币6000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。
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[bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc18662879]1.1.9项目建设期限
本项目建设工期共计2年。
[bookmark: _Toc5219]1.2项目建设单位介绍
公司创建于1975年，是中国轮胎行业前3强，世界轮胎企业前20强，属国家大型企业，中国化工100强，山东省工业100强，中国百佳汽车零部件供应商，现有职工 8000 人，工程技术人员 1600 多名，拥有总资产 40亿元。
“**”牌商标被评为山东省著名商标，是中国500最具价值品牌、中国行业十大畅销品牌、中国行业十大影响力品牌、质量服务信誉AAA品牌、中国市场产品质量用户满意首选品牌。公司被国家工商行政管理总局授予 “全国重合同守信用企业”，被中国质量检测协会评为 “全国行业质量服务诚信示范企业”和“全国行业质量示范企业”，曾先后荣获“省级先进企业”、“化工优秀企业”、“清洁文明工厂”、“无泄漏工厂”和中国橡胶协会“科技进步先进企业”等荣誉称号，被中国企业形象认定委员会授予“ 中国企业最佳形象 AAA 级 ”称号，被中国农业银行授予AAA级信用企业，是中国最大1000家工业企业，中国企业信息化500强。
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前者是基础是条件，后者是目的是结果。只有团结一心为着一个共同的目标拼搏，才能实现我们在国内在国际达到一流水平的目的，没有“团结拼搏”，就不可能“争创一流”，所以二者是一个统一的整体不可分割。“团结拼搏”就是要所有的员工心往一块想劲往一处使，“
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人心齐泰山移”，只要公司全体员工围绕着争创一流企业这个目标奋斗，就一定能团结在一起，形成合力和凝聚力，从而形成无坚不摧的战斗力。技术是不分国度的，谁先掌握了先进的技术和工艺，谁就能拥有市场的主动权，谁的产品就能在国内处于领先水平。在轮胎行业国外企业比我们起步早、发展快，且技术优越，因此，要善于学习、敢于采用国际水准的先进技术，使轮胎的质量同国际接轨，争创国内一流水平。
[bookmark: _Toc14690]1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2. 《咸宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4. 《锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业发展规划（2016-2020年）》；
5. 《中国制造2025》；
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7. 《工业可行性研究编制手册》；
8. 《现代财务会计》；
9. 《工业投资项目评价与决策》；
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
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11. 国家公布的相关设备及施工标准。
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[bookmark: _Toc1348]1.4 编制原则 
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
[bookmark: _Toc816]1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
[bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc508375798][bookmark: _Toc256591008][bookmark: _Toc244509860][bookmark: _Toc256591030][bookmark: _Toc244509877][bookmark: _Toc240341598]1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
	序号
	项目名称
	单位
	数据和指标
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	一
	主要指标
	
	

	1
	总用地面积
	亩
	20.00

	2
	总建筑面积
	㎡
	11945.00

	3
	达产年设计产能
	x/年
	x.00

	4
	总投资资金，其中：
	万元
	6000.00

	4.1
	建筑工程费用
	万元
	2300.20

	4.2
	设备及安装费用
	万元
	2289.60

	4.3
	土地费用
	万元
	300.00

	4.4
	其他费用
	万元
	189.98

	4.5
	预备费用
	万元
	99.72

	4.6
	建设期利息
	万元
	220.50

	4.7
	铺底流动资金
	万元
	600.00

	二
	主要数据
	
	

	1
	达产年年产值
	万元
	10200.00

	2
	年均销售收入
	万元
	7510.91

	3
	年平均利润总额
	万元
	1571.42

	4
	年均净利润
	万元
	1178.56

	5
	年销售税金及附加
	万元
	35.79

	6
	年均增值税
	万元
	357.93

	7
	年均所得税
	万元
	392.85

	8
	项目定员
	人
	95

	9
	建设期
	年
	2

	三
	主要评价指标
	
	

	1
	项目投资利润率
	%
	26.19%

	2
	项目投资利税率
	%
	32.75%

	3
	税后财务内部收益率
	%
	22.27%

	4
	税前财务内部收益率
	%
	27.61%

	5
	税后财务净现值(ic=8%)
	万元
	5,415.13

	6
	税前财务净现值(ic=8%)
	万元
	7,869.82

	7
	投资回收期(税后)含建设期
	年
	6.18

	8
	投资回收期(税前)含建设期
	年
	5.55

	9
	盈亏平衡点
	%
	39.89%


[bookmark: _Toc8923]1.7综合评价
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本项目重点研究“锂离子动力电池锰酸锂正极材料项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前锂离子动力电池锰酸锂正极材料消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。
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项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。
本项目建设符合国家产业政策，选址符合咸宁市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
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综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。
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[bookmark: _Toc30961]第二章 项目市场分析
[bookmark: _Toc23330][bookmark: _Toc367091312]2.1建设地经济发展概况
初步核算，全年地区生产总值1362.42亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值186.88亿元，增长2.9%；第二产业增加值662.83亿元，增长8.8%；第三产业增加值512.71亿元，增长10.6%。全年人均地区生产总值53655元，增长8.1%。
[bookmark: _Toc930]2.2我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业发展状况分析
作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
尽管外部环境不断变化，中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球锂离子动力电池锰酸锂正极材料产业格局的进一步调整，我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业正处于由大而强的关键转型期。
当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业在传统锂离子动力电池锰酸锂正极材料技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业“十三五”发展规划》的发布，中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。
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锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业发展空间
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从产业发展层面看，锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。
随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：
面对我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业加快向中高端迈进。
[bookmark: _Toc26521][bookmark: _Toc319069515]2.3我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业发展趋势分析
中投信德杨刚-专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计

[bookmark: _Toc319069516]技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快锂离子动力电池锰酸锂正极材料先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业的结构调整，大大提高我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工艺技术水平，提高我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快锂离子动力电池锰酸锂正极材料
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企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。
[bookmark: _Toc831]2.4市场小结
综上可以看出，我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料业及锂离子动力电池锰酸锂正极材料产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动锂离子动力电池锰酸锂正极材料市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。
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[bookmark: _Toc31199]第三章 项目建设的背景和必要性
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

[bookmark: _Toc6331]3.1项目提出背景
 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外锂离子动力电池锰酸锂正极材料市场的变化，政府大力推动并加快锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业转型升级，锂离子动力电池锰酸锂正极材料产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，锂离子动力电池锰酸锂正极材料市场需求上升，供不应求。
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项目方结合我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业发展较好的行业背景、锂离子动力电池锰酸锂正极材料等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“锂离子动力电池锰酸锂正极材料项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的锂离子动力电池锰酸锂正极材料开发生产基地。本次项目的建设对于加快咸宁市锂离子动力电池锰酸锂正极材料
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行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
[bookmark: _Toc240339580][bookmark: _Toc240339729][bookmark: _Toc240339966][bookmark: _Toc240341599][bookmark: _Toc21921]3.2项目建设必要性分析
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。
企业获得的利润情况。
企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。
扩大生产能力，改变产品结构。
采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

[bookmark: _Toc11631]3.2.1有利于促进我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业快速发展的需要
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锂离子动力电池锰酸锂正极材料
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工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。
随着现代锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代锂离子动力电池锰酸锂正极材料业生产的主要方向，以减少中国锂离子动力电池锰酸锂正极材料品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的锂离子动力电池锰酸锂正极材料设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使锂离子动力电池锰酸锂正极材料品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的锂离子动力电池锰酸锂正极材料加工技术和装备，促进我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。
[bookmark: _Toc319069505][bookmark: _Toc10672]3.2.2提升技术进步，满足锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业生产高品质产品的需要
搞好锂离子动力电池锰酸锂正极材料技术进步与产业升级对于锂离子动力电池锰酸锂正极材料全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。咸宁市XX有限公司自成立以来一直从事锂离子动力电池锰酸锂正极材料锂离子动力电池锰酸锂正极材料的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料尖端技术的空白，还可有效满足锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业生产高品质产品的需要。
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从锂离子动力电池锰酸锂正极材料企业来说，生产高端
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锂离子动力电池锰酸锂正极材料既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是锂离子动力电池锰酸锂正极材料企业“做精”的战略选择。随着锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对锂离子动力电池锰酸锂正极材料的市场需求。
[bookmark: _Toc517734634][bookmark: _Toc443477886][bookmark: _Toc23649]3.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求
本项目符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
[bookmark: _Toc16177441][bookmark: _Toc30375]3.2.4提升我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料产品研发和技术创新水平的需要
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本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化锂离子动力电池锰酸锂正极材料研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端锂离子动力电池锰酸锂正极材料，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。
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对推进咸宁市产业结构调整和经济转型升级，夯实全省锂离子动力电池锰酸锂正极材料产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。
[bookmark: _Toc16177442][bookmark: _Toc22202]3.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内锂离子动力电池锰酸锂正极材料行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“锂离子动力电池锰酸锂正极材料项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对锂离子动力电池锰酸锂正极材料进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大锂离子动力电池锰酸锂正极材料的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
[bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc259432489][bookmark: _Toc16177443]3.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国锂离子动力电池锰酸锂正极材料及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
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[bookmark: _Toc9512]3.3项目建设可行性分析 
[bookmark: _Toc27262]3.3.1政策可行性
国务院印发《中国制造2025》中提出：
持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、锂离子动力电池锰酸锂正极材料等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。
《锂离子动力电池锰酸锂正极材料工业发展规划（2016-2020年）》提出：
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成锂离子动力电池锰酸锂正极材料强国。
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在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。
[bookmark: _Toc196653792][bookmark: _Toc319069511][bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc215308197]3.3.2技术可行性
[bookmark: _Toc215308198][bookmark: _Toc196653793][bookmark: _Toc319069512]本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
[bookmark: _Toc9063]3.3.3管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
[bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc319069513]3.4分析结论
本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
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[bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc299461841]第四章 项目建设条件
[bookmark: _Toc259859426][bookmark: _Toc256591031][bookmark: _Toc8284280][bookmark: _Toc261422189][bookmark: _Toc18529][bookmark: _Toc244509878][bookmark: _Toc516695505]4.1地理位置选择
本项目建设地址选定在咸宁市高新区工业园三期。
项目区域所在位置示意图

[bookmark: _Toc318372917][bookmark: _Toc8284281][bookmark: _Toc20497][bookmark: _Toc261422190]4.2区域投资环境
[bookmark: _Toc318372918][bookmark: _Toc256591027][bookmark: _Toc261422191][bookmark: _Toc22107][bookmark: _Toc8284282]4.2.1区域概况
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咸宁，为湖北省地级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，与湖南、江西接壤。素有“湖北南大门”之称，是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员  ；气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长；地势南高北低；下辖：咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市。
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[bookmark: _Toc8284283][bookmark: _Toc18713]4.2.2区域地形地貌条件
[bookmark: _Toc318372920]咸宁市地势南高北低，根据全国地貌区划可以分为3个地貌区：沿江湖冲积平原区：位于咸宁市西北部，为赤壁市茶庵岭至咸安区双溪以北的大片地区。大幕山—雨山低山丘陵区：位于咸安市中部，通山县高潮至沙店一线以北，茶庵岭至双溪一线以南的广大地区。幕阜山侵蚀构造中山地区：位于咸宁市通山高潮至沙店一线以南地区，为花岗岩、变质岩组成的穹窿褶皱断层山陡坡地形。
[bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc8284284]4.2.3区域气候条件
咸宁市气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长。冬季盛行偏北风，偏冷干燥；夏季盛行偏南风，高温多雨。年平均气温16.8℃，极端最高气温41.4℃，极端最低的气温为零下15.4℃。年平均降水量1577.4毫米，年平均日照时间为1754.5小时，年平均无霜期为245~258天。主要灾害性天气有倒春寒、大暴雨、水灾、洪涝及夏旱、伏旱等。
[bookmark: _Toc22078][bookmark: _Toc8284285]4.2.4区域交通区位条件
综述
咸宁市地处华中腹地，长江中游，位于京广铁路、武广高速铁路、G4京港澳高速公路，G56杭瑞高速公路、G45大广高速公路和106、107国道中段，区位适中，交通便捷。区域内公路、铁路、水运三种运输方式并存，以公路运输为主。正在兴建咸宁——通山高速公路，咸宁——黄石高速公路等重大交通工程。随着武广高铁、城际铁路以及2座长江大桥、5条铁路、10条高速公路和一级路、8大港口等一批重大交通基础设施工程的推进，极大的提升了咸宁的区位优势和综合竞争力。
公路里程
中投信德杨刚-专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计

全市有客运站
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30个，货运站4个；客运站中一级站1个，二级站7个，三级站7个，四级站9个。“十五”期间该市新建了嘉鱼和崇阳客运站2个二级客运站，咸安、通城、赤壁等3个货运站正在建设中，形成布局合理、功能规范、设施配套的客货运站场网络。全市拥有营运客车3079辆、41081座位，营运货车3533辆、14163吨，其他机动车2233辆、3486吨。开通客运线路359条，日发班次3137个，已通达全国9个省份。
公路基本形成了以G4京港澳高速公路为龙头，以国省二级公路为主干，以县乡公路为分支的四通八达的区域公路网络体系。现有106、107、316等3条国道285.775公里，省道10条，为武赤线（原武蒲线）、横路线、咸通线、白界线、沿横线、仙崇线（原蒲洪线）、崇赵线、南大线、咸合线（原咸潘线）、红牌线，共计466.261公里，基本实现了国省道“二级化”、县乡道“黑色化”、乡村道“通达化”。全市现有69个乡镇（区），1405个行政村，实现了100%乡镇、89.6%的行政村通公路。
铁路建设
赤壁长江大桥、嘉鱼长江大桥、武汉新港咸宁港区（嘉鱼-赤壁段），中国咸宁通山核电专用码头（嘉鱼潘家湾港），武咸城际铁路，咸宁——宜春——吉安铁路，咸宁——武汉铁路，咸宁——赤壁铁路等。
内河航运
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主要依托境内长江干流、长江支流及内河、水库湖泊，全市现有通航里程564.4公里，其中长江干流航道长118公里。除长江黄金水道外，另有省级内河航道三条：陆水、富水、金水，主要湖泊有西凉湖、斧头湖、黄盖湖。全市拥有港口12个，其中长江港口6个（赤壁、陆溪口、石矶头、鱼岳、潘家湾、牌洲），陆水内河港口3个（赤壁、陆水主坝、天城），富水库区港口3个（七里冲、慈口、燕厦）；共有生产用码头58座，泊位85个（其中交通部门码头53座，泊位83个），年货物吞吐量134.02万吨，旅客吞吐量7.3万人次。
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[bookmark: _Toc8284286][bookmark: _Toc11312]4.2.5区域经济发展条件
初步核算，全年地区生产总值1362.42亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值186.88亿元，增长2.9%；第二产业增加值662.83亿元，增长8.8%；第三产业增加值512.71亿元，增长10.6%。全年人均地区生产总值53655元，增长8.1%。

中投信德杨刚-专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计


 (
第 
1
 页
)

 (
第 
21
 页
)

[bookmark: _Toc967]第五章 总体建设方案
[bookmark: _Toc357629739][bookmark: _Toc347187889][bookmark: _Toc359945673][bookmark: _Toc351826268][bookmark: _Toc352184079][bookmark: _Toc351632638][bookmark: _Toc348420128][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc351902110][bookmark: _Toc353198575][bookmark: _Toc347493914][bookmark: _Toc516695506]5.1总图布置原则
1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。
2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。
3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。
4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。
5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。
6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。
7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。
[bookmark: _Toc516695507][bookmark: _Toc259540039][bookmark: _Toc244509888][bookmark: _Toc32545][bookmark: _Toc332545560][bookmark: _Toc215308119][bookmark: _Toc256591040][bookmark: _Toc359945669][bookmark: _Toc259539532]5.2土建方案
[bookmark: _Toc359945670][bookmark: _Toc332545561][bookmark: _Toc516695508][bookmark: _Toc332304976][bookmark: _Toc16316]5.2.1总体规划方案
总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。
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本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。
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按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。
本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。
[bookmark: _Toc215308121][bookmark: _Toc259540041][bookmark: _Toc256591042][bookmark: _Toc244509890][bookmark: _Toc332304977][bookmark: _Toc332545562][bookmark: _Toc359945671][bookmark: _Toc14273][bookmark: _Toc516695509][bookmark: _Toc259539534]5.2.2土建工程方案
本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。
生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。
《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；
屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。
结构设计方案
①地基及基础
根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。
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②结构选型
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根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。
③本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。
④建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。
[bookmark: _Toc215308118][bookmark: _Toc259540038][bookmark: _Toc244509887][bookmark: _Toc516695511][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc256591039][bookmark: _Toc359945675][bookmark: _Toc259539531][bookmark: _Toc332545564]5.3主要建设内容
[bookmark: _Toc15051112][bookmark: _Toc436838364][bookmark: _Toc25277]本项目总占地面积20亩，总建筑面积11945.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
	工程类别
	工段名称
	建筑层数（层）
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）

	1、主要建筑工程
	生产车间
	1
	5500.00
	5500.00

	
	原料库房
	1
	1000.00
	1000.00

	
	成品库房
	1
	1200.00
	1200.00

	
	研发办公楼
	4
	400.00
	1600.00

	
	职工宿舍
	4
	400.00
	1600.00

	
	职工食堂
	3
	220.00
	660.00

	
	配电房
	1
	180.00
	180.00

	
	门卫室
	1
	45.00
	45.00

	
	其他附属设施
	1
	160.00
	160.00

	合计
	
	9105.00
	11945.00

	2、公共设施
	道路硬化及停车场
	1
	2200.00
	2200.00

	
	绿化景观工程
	1
	1500.00
	1500.00



[bookmark: _Toc17393]5.4工程管线布置方案
[bookmark: _Toc516695512][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc332545565][bookmark: _Toc359945676]5.4.1给排水
[bookmark: _Toc332545568][bookmark: _Toc516695514][bookmark: _Toc316296945][bookmark: _Toc359945679]一、设计依据
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《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）
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《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范 [2014年版]》GB50014-2006
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
二、给水设计
A、水源
本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。
B、室内给水系统
生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。
消防给水系统
设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。
C、室外给水系统
室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。
给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。
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三、排水设计
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室内排水
室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。
室外排水
室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。
四、消防固定灭火系统
主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。
另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。
[bookmark: _Toc17728729][bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc359945677][bookmark: _Toc332545566]5.4.2供电
电气工程
(l）供电电源
本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为5000KW。
无功功率补偿
变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。
继电保护
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变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。
 (
第 
1
 页
)

 (
第 
26
 页
)

(2）低压配电方式及线路敷设
根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。
(3）照明
车间配电及照明
a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；
b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；
c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；
d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。
电能管理与节电措施
车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。
各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。
电气安全
为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。
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厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。
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办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。
办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。
楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。
室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。
（4）避雷及接地
本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。
避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。
（5）通讯及互连网络
建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。
（6）排风设置
车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。
[bookmark: _Toc10869]5.5道路设计
1、设计原则
厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。
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