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前　　言

　　本标准与日本标准ＪＩＳＲ１５３５—１９９１（１９９８）《化学工业用耐酸瓷砖》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８４８８—２００１《耐酸砖》。

本标准对ＧＢ／Ｔ８４８８—２００１内容作了如下修订：

———对砖的规格形状作了增补，平板型砖补充了２００ｍｍ×２００ｍｍ 和３００ｍｍ×３００ｍｍ两种

规格。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家建筑材料联合会提出。

本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９４）归口。

本标准由山东工业陶瓷研究设计院、中材高新材料股份有限公司负责起草。

本标准主要参加单位：萍乡市工业陶瓷实业发展有限公司、阳泉市耐酸陶瓷有限公司、河南省天龙

陶瓷有限公司。

本标准主要起草人：李东升、吕艳红、焦文庆、袁继发、韩乃红、王宁、沈帅冰、王海洋、侯晓刚。

本标准１９８７年首次发布，２００１年第一次修订。
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耐　　酸　　砖

１　范围

本标准规定了耐酸砖的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。

本标准适用于耐腐蚀内衬及地面所用的耐酸砖板（以下简称砖）。其他异型产品可参照本标准。

２　术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

２．１

耐酸砖　犪犮犻犱狉犲狊犻狊狋犲狀狋犫狉犻犮犽狊犪狀犱狋犻犾犲狊

由粘土或其他非金属原料，经成型、烧结等工艺处理，适用于耐酸腐蚀内衬及地面的砖或板状的耐

酸制品。分为有釉砖和无釉砖。

２．２

裂纹　犮狉犪犮犽犾犲

不贯穿坯釉的细小缝隙。

２．３

磕碰损伤　犮犺犻狆

因冲击而造成的残缺。

２．４

疵点　犱犲犳犲犮狋狊

砖面所呈现的铁点、落砂、熔洞、气泡等异常瑕疵点。

２．５

开裂　犮狉犪犮犽

贯穿坯釉的裂缝。

２．６

釉裂　犮狉犪狕犻狀犵

釉面出现的裂纹。

２．７

缺釉　犵犾犪狕犲狆犲犲犾狊

有釉制品表面局部无釉。

２．８

桔釉　狅狉犪狀犵犲狆犲犲犾

似桔皮状，光泽较差的釉面。

２．９

干釉　犱狉犻犲犱犵犾犪狕犲

失去光泽的釉面。

２．１０

翘曲　犮犪犿犫犲狉

砖的平整度误差。
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