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奇数沟千分尺检定规程

1 范围

本规程适用于测量上限小于100mm;分度值为0.01mm,0.001mm,0.002mm,

0.005mm的三沟千分尺、五沟千分尺和七沟千分尺 (以下简称 “奇数沟千分尺”)的

首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

GB/T9058—2004 奇数沟千分尺

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

奇数沟千分尺是应用螺旋副原理和采用V形砧的一种长度计量器具,其外形图及

微分结构形式见图1,主要用于测量具有奇数等分槽、齿的制作 (如丝锥、铰刀等)外

径尺寸的量具。
奇数沟千分尺分为三沟千分尺、五沟千分尺、七沟千分尺三类。三沟千分尺V形面

夹角α为60°,测量范围有 (1~15)mm,(5~20)mm,(20~35)mm,(35~50)mm,
(50~65)mm,(65~80)mm六种;五沟千分尺V形面夹角α 为108°,测量范围有

(5~25)mm,(25~45)mm,(45~65)mm,(65~85)mm四种;七沟千分尺V形

面夹角α为128°34'17″,测量范围有 (5~25)mm, (25~45)mm, (45~65)mm,
(65~85)mm四种。

4 计量性能要求

4.1 测力

奇数沟千分尺测力应在 (5~10)N范围内。

4.2 刻线宽度及宽度差

固定套管上的纵刻线和微分筒上的刻线宽度为 (0.15~0.20)mm,刻线宽度差不

超过0.03mm。

4.3 微分筒锥面的端面与固定套管上毫米刻线的相对位置

当测量下限调整正确后,微分筒的零刻线与固定套管纵刻线对准时,微分筒锥面的

端面与固定套管刻线的右边缘应相切;若不相切,压线不超过0.05mm,离线不超过

0.1mm。
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